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3     

4     

 Viz. dále příloha č.3 = seznámení pracovníků, všech podzhotovitelů. 
 
 

 
Koordinátor 
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Pro realizaci 

 
Varia s.r.o. 

Rooseveltova 
1804/02 

 

Zpracoval Datum Podpis 
 
 

Bc. Jan Jaša, KOO 
BOZP, osv.č. 
SGS/008/KOO/2021 

28.1.2026  

 

Odpovědný zástupce objednatele, , seznámení a odsouuhlasení plánu BOZP: 
 Název Jméno Datum Podpis 

Statutární město Ústí nad 
Labem 

    

    

 

Plán byl zpracován k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků přiměřeně pro práce na staveništi 
stavby. Případnou úpravou a aktualizacemi tohoto Plánu nesmí dojít ke vzniku dalších možných rizik. 
Tento plán se vztahuje na právnické a fyzické osoby zhotovitelů a osoby samostatně výdělečné, které jsou ve 
smluvním vztahu se zadavatelem, případně s hlavním zhotovitelem stavby. Spolupráce zhotovitelů při 
prevenci, přípravě a výkonu opatření k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci bude součástí uzavřených 
smluv o dílo. Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce platné 
v České republice. 

Plnění úkolů Plánu BOZP při realizaci stavby kontroluje koordinátor BOZP. 

 

 

 

 

 

janja
podpis Jaša
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OBSAH PLÁNU BOZP 

 ROZSAH PLÁNU 

 OBSAH PLÁNU   

A. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY BOZP 

1. Všeobecné požadavky 

B. INFORMACE O STAVBĚ, INFORMACE O PROJEKTU A ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI 

1. Informace o stavbě 

2. Informace o projektu, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi 

3. Odůvodnění pro zpracování plánu dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

C. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 

D. OBSAH PLÁNU 

1. Postupy na staveništi dle přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 ZÁVĚR 

 DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK 

 PŘÍLOHY 

 Příloha č. 1: Seznam právních a ostatních předpisů v platném znění, vztahující se k BOZP na staveništi 

         Příloha č. 2: Dokumentace rizik 

        Příloha č. 3: Seznámení s plánem BOZP 

         Příloha č. 4: Aktualizace plánu BOZP 
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 I. ROZSAH PLÁNU 

Plán obsahuje identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a 
koordinátorovi, situační výkres stavby, obsah podle příloh. Obsah jednotlivých částí plánu 
přizpůsoben druhu a velikosti stavby, stavebně technickému provedení stavby, účelu využití a době 
trvání stavby v souladu s § 15 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Plán obsahuje postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti, které se týkají 
stavby, pro něž se plán zpracovává a zahrnuje konkrétní požadavky pro bezpečné a zdraví 
neohrožující provádění všech uvedených postupů a pracovních činností. 

II. OBSAH PLÁNU  

A. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY BOZP 

Zhotovitel má svůj systém zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaný na základě platné 
legislativy odborně způsobilou osobou. A to v rámci interní dokumentace jednotlivých zhotovitelů. 

Na základě těchto dokumentů a plánu bezpečnosti zhotovitel prokazatelně proškoluje své zaměstnance, sub 
zhotovitele a OSVČ před zahájením prací. 

S ohledem na ustanovení §101 v Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který ukládá zhotoviteli „povinnost 
vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění,“ zpracovává 
zhotovitel jako součást své nabídky písemné vyhodnocení rizik souvisejících s předmětem jeho díla a návrh 
technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik (v rozsahu a formátu 
odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). 

Na každém pracovišti stavby budou jednoznačně stanoveny např. v provozním řádu pravomoci a povinnosti 
jednotlivých pracovníků zhotovitele vzhledem k úkolům v oblasti BOZP (kontrolní činnost, evidence úrazů a 
podepisování záznamů o úrazech, požární prevence, přidělování a kontrola používání osobních ochranných 
pracovních prostředků atd.). 

Zhotovitel, všichni Sub zhotovitelé a OSVČ předkládají technologické postupy svých prací nejpozději 8 
dnů před zahájením prací v el. podobě a následně v písemné podobě s podpisem před započetím svých 
prací. Dále zhotovitel předkládá podrobný technologický postup nebo popis organizace práce zahrnující i dílčí 
činnosti, zpracovaný tak, aby z něj byl zřejmý způsob zajištění BOZP při provádění prací tak, jak to požaduje např. 
§ 16b) Zákon č. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy organizace práce podléhají kontrole správci 
stavby a koordinátorovi, podobně jako dílenská nebo jiná dokumentace zpracovávaná zhotovitelem pro 
potřeby BOZP. Bez konzultací se správcem stavby nebo koordinátorem ohledně pracovního a technologického 
postupu nebo projektové dokumentace pro potřeby BOZP není možno práce zahájit. Se schváleným 
pracovním a technologickým postupem musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří budou 
práce provádět. Tyto bude zhotovitel umisťovat na ZS stavby. Technologické postupy zhotovitelů a 
vyhodnocená rizika BOZP jsou automaticky dodatkem Plánu BOZP. 

Pro doručování, vzájemné seznamování s podklady z hlediska BOZP (mimo jiné Technologické 
postupy, rizika, seznámení s Plánem BOZP, s dopravním řádem) bude předáváno zhotovitelem 
prokazatelně v elektronické podobě. 

Každý zhotovitel odpovídá za převzaté pracoviště z hlediska BOZP a to buď za stavební objekt - SO, nebo 
předané místní pracoviště. Toto předání pracoviště musí vždy proběhnout písemně. Hlavní stavbyvedoucí 
hl. zhotovitele odpovídá za jemu svěřený SO. HSV dle potřeby předá jednotlivá pracoviště zhotovitelům a řídí 
jejich koordinaci pracovních činností tak, aby bylo vyloučeno vzájemné ohrožení pracovníků jednotlivých 
zhotovitelů. Za bezpečnost na předaném pracovišti vždy odpovídá stavbyvedoucí zhotovitele, který 
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pracoviště písemně převzal. Pracoviště budou označeny zhotovitelem u každého vstupů – název zhotovitele, 
vedoucí pracovník a kontakt, (lze u vstupů / vjezdů) osadit sdružené cedule, kde budou uvedeny veškeré nutné 
údaje. 

Dále, vzhledem k tomu, že pády z výšek tvoří statisticky nejvýznamnější příčinu smrtelných úrazů zpracuje 
s konkrétním podzhotovitelem před zahájením prací na základě vyhodnocení rizika výšky na mostních 
objektech, kde je stanoven konkrétní způsob ochrany proti pádu u jednotlivých činností, přičemž při návrhu 
vždy přednostně zajištěno kolektivní opatření (ochranné zábradlí, lešení, pracovní podlaha, záchytné sítě) 
pro práci nad sebou která nelze vyloučit budou vždy ochranná konstrukce pro ochranu pracovníků, 
chodců apod. Pokud v procesech výstavby ochranných konstrukcí nelze použít žádnou z předchozí 
variantu, navrženo řešení využívající prostředků osobního zajištění pracovníků proti pádu (bezpečnostních 
postrojů). Prostředky osobního zajištění budou však vždy použity jako součást profesionálně navrženého 
systému zachycení pádu vč. kotvících bodů (kotvení na ocelovou konstrukci pomocí připravených k tomu 
určených ok. Vodící lana, odpovídajícího podmínkám stavby a sestávajícího z jednotlivých prostředků 
splňujících požadavky platných předpisů (např. ČSN EN 361, ČSN EN 360, ČSN EN 795, ČSN EN 362 aj.). 
Opatření proti pádu se dále promítne do příslušných technologických postupů.  

             Plnění úkolů Plánu BOZP při realizaci stavby kontroluje koordinátor BOZP. 

Koordinátor 1 x týdně (za dané týdenní období) uskuteční protokolární dohlídku na jednotlivých pracovištích 
stavby za účasti zodpovědného zástupce zhotovitele, ze kterých provede zápis s fotodokumentací do deníku 
koordinátora a s termínem odstranění nedostatků. Tento zápis koordinátor zašle v el. podobě účastníkům 
výstavby a odpovědným osobám k odstranění nedostatků. Následující den bude tento zápis vyvěšen na 
veřejně přístupném místě všem účastníkům výstavby, v buňce hl. stavbyvedoucího, do doby další 
kontroly. Tímto je splněna povinnost doložení seznámení se zápisem v deníku koordinátora. Zápis v deníku 
koordinátora je automaticky dodatkem Plánu BOZP. 

Zhotovitel bude správci stavby a koordinátorovi předkládat zápisy o odstranění závad a případných postihů 
jednotlivců za nedodržování BOZP. Zhotovitel je povinen informovat (pokud možno s předstihem) neprodleně 
správce stavby a koordinátora o případných kontrolách nebo jiných akcích orgánů státního odborného dozoru 
na staveništi nebo v provozovnách zhotovitele a o výsledcích těchto kontrol. 
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B. INFORMACE O STAVBĚ, INFORMACE O PROJEKTU A ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI  

 

„Most M104 Kpt. Bartoše přes Labe v Pardubicích“ 
 
 

 

 
název / jméno sídlo / bydliště IČ odpovědná osoba  

společnost  

Vedoucí 

společník 1 
    

Společník 2     

Společník 3     

Zadavatel 

stavby 

Statutární město Ústí 

nad Labem  

Velká Hradební 

2336/8, 40001 

Ústí nad Labem 

00081531  

 

hlavní 

projektant 

 

Architektonická 

kancelář Luboš Hruška 

Masarykova 

1607/132, 400 01 

Ústí nad Labem 

759 471 11 

Ing. arch. Luboš Hruška, 

+420 773 267 703, 

hruska@atelier-

hruska.cz 

Stavební dozor 

zadavatele 

stavby 

    

Koordinátor 

BOZP při 

přípravě 

stavby 

VARIA s.r.o. 

Rooseveltova 

1804/02, 40001 

Ústí nad Labem 

46712143 

Bc. Jan Jaša 

602312546 

jasa@varia-ul.cz 

Číslo osvědčení: 

SGS/0008//KOO/2021 

Koordinátor 

BOZP při 

realizaci 

stavby 

    

Bezpečnostní 

technik 

zhotovitele + 

PO 

 

 

    

  

1. Oznámení na OIP podáno přes DS dne  ………………… 
2. Staveniště předáno zhotoviteli dne:  ………………… 

Plánované ukončení prací dne:   ………………… 



  
 

REVITALIZACE ALEJE V ULICI ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ  
 

 

7 
Koordinace BOZP dle zákona č.309/2006 Sb.  Fáze přípravy / realizace stavby: 

                                                                                                                 Plán BOZP - příprava 

3. Stavební povolení:   

     
……………………………………………………….. 
 
STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM, UMÍSTĚNÍ A ÚČEL UŽÍVÁNÍ, VNĚJŠÍ   

VAZBY STAVBY NA OKOLÍ   

Jedná se o Druh: novostavba (3) b) dopravní stavby, (3) d) mosty a inženýrské konstrukce  

Předmětem stavby jsou stavební a sadové úpravy spojené s revitalizací aleje podél ulice Elišky 

Krásnohorské v Ústí nad Labem. Hlavním stavebním záměrem je rekonstrukce zpevněných ploch 

(pojízdné i pochozí), včetně vybudování nové pěší lávky nad řešenou ulicí, dále pak sadové úpravy 

spojené s revitalizací zeleně podél ulice. V rámci stavby je dále řešen nový přístřešek u dětského 

hřiště a rekonstrukce veřejné osvětlení podél dotčené komunikace. 

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty: 

 SO 01 Lávka pro pěší 

 SO 02 Přístřešek u dětského hřiště 

 SO 03 zpevněné plochy 

 SO 04 Sadové úpravy 

 SO 05 Veřejné osvětlení 

Řešené území je vymezeno podél ulice Elišky Krásnohorské, na jihu je vymezeno ulicí Veleslavínovou, 

na opačné straně (sever) pak ulicí Hoření. Řešené území zahrnuje jak vlastní ulici, tak i přilehlé svahy s 

vegetací,  v místech navazujících pěších komunikací zasahuje i dále. Součástí je plocha pro nový 

přístřešek u dětského hřiště. 

Katastrálně je dotčené území vymezeno parcelami p.p.č. 1941/21, 1941/22, 1941/26, 1941/28, 

1941/31, 1941/32, 1941/34, 1941/35, 1941/40, 1941/41, 2203/4, 2203/11, 2208/1, 2229, 2230, 

2255, 2285, 2297/5, 2297/10, 4186/1 vše v k.ú. Ústí nad Labem (687707). 

Řešená lokalita je využívána jako veřejný městský prostor ve které se nacházejí pěší a částečně 

pojížděná komunikace (pouze pro příjezd ke stávajícím objektům) a dále  plochy zeleně (stromová 

alej). Výškově se jedná o svažující se území ve směru sever - jih, jehož příčné výškové členění je dáno 

vlastním zářezem stávající komunikace. Řešené území není součástí záplavového ani poddolovaného 

území. 

SO 01 Lávka pro pěší 

Lávka je navržen jako ocelová konstrukce. Ocelová konstrukce bude usazena na železobetonové 

základové patky. Z architektonického hlediska bude lávka opláštěná lakovaným perforovaným 

plechem z vnější strany a dřevěnými profily ze strany vnitřní. Pochozí část lávky je navržena z 

terasových prken z kompozitního materiálu. 
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Z vnitřní strany bude lávka po obou stranách opatřena nerezovým madlem. V madle zábradlí bude 

instalováno osvětlení, které bude napojeno na nový rozvod veřejného osvětlení v ul. Elišky 

Krásnohorské. 

Rozměry lávky jsou 25m na délku a 2,5m na šířku. Lávka je navržena v mírně zaoblená, aby jí bylo 

možné podjíždět i nákladním automobilem pro svoz odpadů či HZS. Minimální průjezdná výška musí 

být 4.15m. Lávka ve svém nejvyšším bodě zábradlí tyčí do výšky 6.2m nad úroveň vozovky. 

Barevné řešení ocelové konstrukce  a opláštění je navrženo v červeném odstínu (např. RAL 2002), 

 

SO 02 Přístřešek u dětského hřiště 

Přístřešek je navržen jako montovaná ocelová konstrukce částečně opláštěná cementovláknitými 

deskami odolnými proti vodě. Ocelová konstrukce bude montována na železobetonové základové 

pasy.  Přístřešek má obdélníkový půdorys (o rozměrech cca 4x8m), plochou střechu se sklonem 2% a 

výškou 3,0m od úrovně okolního upraveného terénu. Barevné řešení ocelové konstrukce je žluté 

(např. RAL 1016), opláštění z cementovláknitých desek je navrženo v odstínu tmavě šedé, barva 

střechy - přírodní pozink. 

Funkčně je přístřešek navržen jako venkovní zázemí pro individuální soukromé akce (stavby nebude 

využíván ke komerčním účelům). Čtvrtina půdorysné plochy slouží jako uzavřený prostor s wc, 

technickou místností a uzavíratelnou venkovní kuchyňkou. Zbylé 3/4 plochy slouží pak jako „terasa“ - 

kryté venkovní posezení. 

V místnosti wc bude osazeno nerezové umyvadlo a nerezová wc mísa se skrytou nádržkou. Venkovní 

kuchyňka bude vybudována v nerezovém provedení, pracovní deska, dřez a skříňky. 

Zařizovací předměty budou napojeny na veřejný  rozvod pitné vody a splaškové kanalizace. U sloupu, 

v křížení osy D a 1, bude instalováno venkovní veřejné pítko. Pod pítkem bude instalována venkovní 

vpust s mřížkou a přebytečná voda bude touto vpustí odváděna drenážním potrubím do trativodu a 

vsakována do okolního terénu. 

Přístřešek bude napojen na veřejný rozvod el. energie, která bude využívána pro osvětlení a 

zásuvkový rozvod. 

 

SO 03 zpevněné plochy 

V rámci stavebních úprav proběhne celková rekonstrukce zpevněných ploch (výměnu povrchů) v ul. 

Elišky Krásnohorské. Stávající lemovací zídky, palisády a obrubníky budou odstraněny a bude 

vyměněn i stávající mobiliář - lavičky a odpadkové koše. Kompletně se ve vyznačeném území odstraní 

stávající asfaltové povrchy a betonové dlažby, včetně podkladních vrstev. 

Nové povrchy hlavní části komunikace jsou navrženy z drenážního betonu a vedlejší cesty jako 

mlatové. Nové lemovací zídky budou provedeny jako železobetonové prefabrikované z pohledového 
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betonu, stejně tak i nová schodišťová ramena. Schodišťové stupně na mlatových cestách budou 

tvořeny dřevěnými hranoly. 

 

SO 04 Sadové úpravy 

Bude provedena celková revitalizace aleje podél ulice  Elišky Krásnohorské. Na základě 

dendrologického průzkumu bude provedeno odstranění neperspektivních stromů, keřových podrostů 

a náletových dřevin. U zachovaných stromů bude provedena odborné údržba a bude upraven terén s 

ohledem na nové řešení komunikací a staveb. 

Nová výsadba (30 ex. lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) bude provedena jako dosadba za pokácené 

dřeviny v rámci stavby a dřeviny pokácené již dříve do proluk tak, aby byla rovnoměrně doplněna 

alej.  Stromy velikostní třídy 14/16 cm budou vysazeny 2-2,5 m od hrany nové zídky. 

Podsadba je navržena jako smíšená, jak z trvalek s jarními endemity ve formě cibulovin a hlíznatých 

rostlin a s přírodními prvky, tak z menších skupin vyšších keřů. 

 

SO 05 Veřejné osvětlení 

Bude provedena rekonstrukce stávajícího vedení VO včetně výměny uličních stožárů a lamp. Napájení 

nových svítidel VO bude ze stávajícího sloupu VO. Ze stožáru VO je veden kabel CYKY-J 4x16mm2 k 

jednotlivým novým 6m sloupům VO. Kabel bude ukončen SKELDO koncovkou. Na nových 6m 

sloupech jsou umístěné nové lampy VO  (navrženo PRELED 2G °800lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tř.II), 

které se připojí kabelem CYKY 3C x 1,5 mm2 ve stožárové výzbroji a budou odjištěny pojistkou 6A. 

Z rozvodu VO bude nově napájen hydraulický výsuvný sloupek, osazený uprostřed komunikace na 

jižním konci aleje. 

Z rozvodu VO bude napojeno osvětlení lávky pro pěší. Na novém rozvodu VO budou provedeny 

odbočky pro napojená stávajících rozvodů VO. 
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ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY   

 

Harmonogram v realizační fázi zpracován generálním dodavatelem.  

 S  tímto  časovým  plánem  budou  seznámeni  všichni  dodavatelé,  subdodavatelé  a  zhotovitelé. 

Harmonogram bude zpracován tak, aby nemohlo docházet ke zvýšenému tlaku na pracovní  tempo  a  

zatížení  zaměstnanců  a  aby  jednotlivé  fáze  pracovních  postupů  plynule  navazovaly,  a  bude  

pravidelně aktualizován s ohledem na skutečný postup prací.    

Aktualizace bude prováděna průběžně dle postupu výstavby, při pravidelných poradách v rámci 

kontrolních dnů koordinátora BOZP se zhotovitelem stavby a hlavními podzhotoviteli. 

Při realizaci budou zasílány zhotovitelem týdenní plány, KOO BOZP budou  vytipována rizika plynoucí 

z provádění prací současně nebo v bezprostřední návaznosti a navržena opatření  k jejich eliminaci 

příp. minimalizaci.  Řešeno bude v průběhu dohlídek KOO BOZP. 

Časově koordinovat bude nutno především staveništní dopravu, provádění přeložek  inženýrských sítí 

se současně probíhajícími zemními pracemi, práce na lávce a v prostoru pod nimi. Při výstavbě lávky 

bude vždy vymezen prostor pro bezpečný pohyb pracovníků. Pracoviště bude oploceno. 

Pro koordinaci dopravy na staveništi je hlavním zhotovitelem vypracován dopravně provozní řád vč. 

situace ze zakreslením staveništních vjezdů (schválených dle DIO), zanesení ochranných pásem, 

kolektivní zajištění cyklotras a křížení chodníků. S tímto dokumentem budou seznámeni všichni 

podzhotovitelé.    

Předpokládá  se,  že  přeložky  inženýrských  sítí  budou  v daném  místě  realizovány  vždy  před  

zahájením  realizace ostatních prací. V případě současné realizace je nutno práce prostorově a časově 

koordinovat.  Zrealizované přeložky inženýrských sítí budou v prostoru staveniště označeny stejně 

jako stávající sítě.   
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1. ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU - PRÁCE A ČINNOSTI VYSTAVUJÍCÍ FYZICKOU 

OSOBU ZVÝŠENÉMU OHROŽENÍ ŽIVOTA NEBO POŠKOZENÍ ZDRAVÍ   

dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost 

zpracovat plán  

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při 

výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.  

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

 

 
 
Dále se při stavbě budou vyskytovat významná rizika, která nejsou součástí přílohy 5 NV 

591/2006:   

a) Nebezpečí střetu s veřejnou dopravou   

- riziko střetu s veřejnou dopravou se bude vyskytovat především v místech napojení, souběhu s 

provozovanými komunikacemi 

§ 15 zákona č. 309/2006 Sb. 

 

V případech, kdy při realizaci stavby  

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů 

před předáním staveniště zhotoviteli.  
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309/2006 Sb,.   Účinnost od 01.11.2025 = • 318/2025 Sb.  
 
 
V § 15 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 38 zní: 
 
„(6) Koordinátor je povinen dát bezodkladně pokyn zhotoviteli nebo osobě podle § 12 
k přerušení prací, pokud jsou fyzické osoby vystaveny bezprostřednímu ohrožení 
bezpečnosti, života nebo zdraví. Koordinátor o této skutečnosti informuje 
stavbyvedoucího38). Práce musí být přerušeny až do doby zjednání nápravy. 
 
V § 16 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), 
která znějí: 
„c) plnit opatření stanovená koordinátorem a vyžadovat plnění těchto opatření od 
ostatních zhotovitelů včetně osob podle § 12, které pro ně vykonávají činnosti podle § 
3 odst. 1, 
 
d) na pokyn koordinátora podle § 15 odst. 6 přerušit práci.“. 
 

Oznámení zahájení na OIP odesláno zadavatelem v elektronické podobě dne …………. 

Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést 
bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen 
na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení 
prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. S ohledem na Rozsáhlou / liniovou / stavbu 
budou součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi - jednotlivých zařízení stavenišť. 

Podklady pro zpracování plánu: 

➢ Projektová dokumentace  

➢ platná legislativa na úseku BOZP 

 

Soupis prací a technologií vyskytujících se na stavbě:  

 

➢ kácení zeleně – je především součástí prací na SO 020 Příprava území  

NV Č. 591/2006 Sb., NV Č. 101/2005 Sb., NV Č. 28/2002 Sb., NV č. 378/2001 Sb. , vyhl. č. 
48/1982 Sb., NV č. 272/2011 Sb.  

 

➢ práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky, tj. na pracovištích 
ležících ve výšce ≥ 1,5 m nad okolní úrovní nebo nad volnou hloubkou ≥ 1,5 m  – jsou 
především součástí prací na SO lávky a zdí, SO pozemních komunikací, SO 
vodohospodářských objektů, SO elektrorozvodných objektů a sdělovacích objektů (nadzemní i 
podzemní vedení), Z.Č. 309/2005 Sb., NV Č. 591/2006 Sb., NV Č. 101/2005 Sb., NV Č. 
362/2005 Sb.  

 
➢ zemní práce – jsou součástí prací na SO lávky a zdí, SO pozemních komunikací, SO 

vodohospodářských objektů, SO elektrorozvodných objektů a sdělovacích objektů (nadzemní i 
podzemní vedení), SO podzemních staveb, SO pozemních staveb –Nedílnou součástí 
zemních prací je zajištění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů a bezpečné 
provádění výkopových prací!!  
NV Č. 591/2006 Sb. – příloha č. 2, příloha č. 3, NV č. 168/2002 Sb., NV č. 362/2005 Sb., 
z.č. 458/2000 Sb.  
 

➢ betonářské práce – jsou především součástí prací na SO lávky, SO pozemních staveb  
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NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 2, příloha č. 3  
 

➢ železářské práce – jsou především součástí prací na SO lávky,  
NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 3  

 

➢ zednické práce – jsou součástí prací především na SO objektů  
NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 3  

 

➢ montážní práce – jsou součástí prací na SO lávky a zdí, na SO elektrorozvodných objektů 
a sdělovacích objektů – nadzemní vedení, na SO pozemních staveb  
NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 3, systém bezpečné práce ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 
12482-1 

 

➢ svařování, natavování izolačních materiálů a nahřívání živic v tavných 
nádobách – jsou součástí prací na SO lávky a zdí, SO pozemních komunikací  
NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 3, vyhl. č. 19/1979 Sb.  

 

➢ práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem a stavebními prvky – 
předpokládá se pro všechna ZS a všechny SO  
NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 3, vyhl. č. 19/1979 Sb.  

 

➢ práce s elektrickým zařízením – práce s elektrickým zařízením a na elektrickém zařízení 
se předpokládá na všech SO    
 

➢ práce na provozovaných komunikacích – jedná se o práce na jednotlivých SO, při 
nichž se pracovníci pohybují na provozované komunikaci a pracovní místo je řádně označeno 
přechodným dopravním značením resp. je zajištěno dopravním informačním opatřením v 
souladu s TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích  
 

➢ souběžná práce více zhotovitelů, rizikové práce dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 
Sb.   z.č. 262/2006 Sb., z.č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb.  
 

➢ souběžná práce více zhotovitelů, rizikové práce dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 
Sb.   
z.č. 262/2006 Sb., z.č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. , Předpis SŽ Bp1  

 

Provoz a používání strojů a technických zařízení:  

➢ nákladní automobily - doprava, nakládka a vykládka zeminy, kameniva, stavebních 
odpadů, kusových materiálů – nákladní automobily  

➢ zdvihací zařízení pro manipulaci s materiálem, konstrukčními dílci, s kontejnery s 
materiálem a stavebním odpadem, se vzrostlými pokácenými dřevinami, zdvihací plošiny  

➢ strojní zemní práce (výkopy, úprava terénu, dokončovací práce)   
➢ strojní zemní práce a zakládání staveb (vrtné soupravy, kotevní vrtné soupravy, pilotážní 

soupravy  
➢ stroje pro dopravu a uložení betonu – domíchávač betonu, autočerpadlo, míchačka, 

vibrátory, soupravy pro aplikaci stříkaného betonu  
➢ stabilní skladovací zařízení sypkých hmot  
➢ el. zařízení – mobilní agregát, staveništní rozvaděč a vedení, staveništní osvětlení, el. 

svářečka, čerpadlo na vodu, drobná mechanizace,   
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C. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 

Situační  plán  staveniště  je  zakreslen v POV.  Detailní  plán  staveniště  s rozkreslením  jednotlivých  

buňkovišť,  skladů,  odstavných  ploch,  dopravních  koridorů  pro  pěší  a  pro  mechanizaci,  

zaznamenání  staveništních  rozvodů  elektrické  energie  a  dalších  médií,  vymezení  rizikového  

prostoru  pro  pohyb  mechanizace a zaměstnanců (křížení dopravních cest, výkopy, elektrická 

energie, skladování nebezpečných  látek apod.) bude vypracován zhotovitelem stavby ve spolupráci s 

koordinátorem BOZP v realizaci stavby. A bude nedílnou součástí dokumentace BOZP se kterou 

budou seznámeni všichni zhotovitelé ú podzhotovitelé pohybující se na staveništi. 

- Staveništní komunikace se budou měnit za probíhajících stavebních prací v návaznosti na 

harmonogram a postup výstavby. Dále je třeba upozornit na řádné a viditelné označení vnitro 

staveništních dopravních komunikací, včetně komunikací pro pěší s přístupem na jednotlivá 

pracoviště v rámci výstavby.  

-  Křížení chodníků, musí být řádně označeno a pokud nelze uzavřít pěší část, převést na 

opačnou stranu, zajistit označení a upozornění na průchod stavbou a ze směru stavby označit 

„STOP“ 

- U vjezdu na plochu jednotlivých zařízení staveniště musí být instalovány dopravní značky v 

souladu s DIO. Dále budou každé vjezdy a vstupy řádně označeny z hlediska BOZP – 

sdružené cedule, v. zákazu vjezdu mimo vozidel stavby, ze směru výjezdu „STOP“ a patřičná 

upozornění dle vyhodnocení. 

-  po obvodě stavby po 100m, osadit cedulky „ zákaz vstupu nepovolaných osob“. 

V zastavěných, obydlených částech bude zajištěno pevným oplocením. 
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„. U vnitřních komunikací na staveništi musí být dodrženy následující zásady: 
 
a) před zahájením dopravy na staveništi a při každé její podstatné změně musí být provedena kontrola 
komunikací, průjezdných profilů, provozních podmínek a provedena úprava nevyhovujících 
komunikací, 
b) je zakázána jízda vozidla pod podjezdem nebo jinou pevnou překážkou, pokud výška vozidla 
včetně nákladu není nižší podjezdu nebo překážky nejméně o 0,3 m. Podjezdy, které mají světlou 
výšku nižší než 4,3 m, musí být označeny jako na veřejných komunikacích, 
c) minimální šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, při obousměrném provozu 1,5 
m. Komunikace s větším sklonem než 1 : 3 musí mít alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí o 
výšce 1,1 m, 
f) všechny překážky na komunikacích vyšší než 0,1 m, kudy přecházejí osoby nebo slouží dopravě, 
musí být opatřeny přechody a přejezdy o odpovídající únosnosti, 
g) na komunikacích, kde hrozí zvýšené nebezpečí pádu osob, vyjetí nebo sjetí vozidel nebo 
mechanizačních prostředků, u konců cest a zakázaných vjezdů, musí být provedeno bezpečnostní 
opatření, například ohrazením nebo svodidly.“. 
 

D. OBSAH PLÁNU  

1. Postupy na staveništi dle přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.            

- a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a     
manipulaci s materiálem. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

-Veškeré činnosti spojené s prací a pohybem po stavbě 

Rizika týkající se činností / prací: 

-Pohyb nepovolaných osob po staveništi 

-Pohyb osob kolem staveniště 

-Pohyb vozidel stavby po staveništi + přejezdy z veřejné komunikace, obsluha pozemků 

-Příjezd vozidel stavby na staveniště 

Navržené postupy a opatření: 

-Zajistit oplocení staveniště v dostatečné vzdálenosti od konstrukcí, do výšky nejméně 1,8 m. 
(zastavěné území) a jednotlivá zařízení staveniště, rizikové prostory a práce.  
NV č. 591/2006 Sb. příloha č.1, část I, bod 1a   
Vzhledem k tomu, že se jedná o staveniště v zastavěném území, bude souvisle oploceno.   
 
Budou osazeny sdružené bezpečnostní cedule u VŠECH 
vstupů a vjezdů na staveniště.  
 

Zákaz  vstupu  jakožto  i  zákaz  vjezdu  nepovolaným  

fyzickým  osobám  musí  být  vyznačen bezpečnostní 

značkou na všech vstupech resp. vjezdech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
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(cedule / vzor a uspořádání je jen informační ) 

přístupy, musí být  opatření fyzickými zábranami se zákazem vstupu. Vč. označení ev. objízdných 

tras.  

Tímto způsobem musí být označeny o uzavření pěších tras křižující stavby. Případné cesty, které 

budou muset bát zachovány budou řešeny vymezením bezpečnostního koridoru pro pěší, cyklisty 

případně OA.  

•  Nepoužívané   otvory,   prohlubně,   jámy,   propadliny   a   jiná   místa,   kde   hrozí   
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.   
 
Pro zajištění bezpečného pohybu po staveništi budu přednostně používány mobilní zábrany, 
plotové dílce, dřevěné zábradlí. Bezp. Páska pouze u dočasných vymezení, případně dle 
vyhodnocení v místě s KOO BOZP.  
 
 

Zajištění přístupu na stavbu  
 
 

-Každá osoba vstupující do staveniště musí být proškolena. (  

 

- Na staveništi u SO 01, - u vstupu musí být graficky znázorněny určené bezpečné přístupové trasy pro 
staveništní mechanizmy a trasy pro pěší, které jsou předem stanoveny a budou označeny. Všechny únikové a 
přístupové cesty po staveništi musí být pro pěší řádně značeny a udržovány čisté, bez skladování materiálů.  

-Vjezdy na staveniště, ochranná pásma je stanoven dle POV a upraven v akt. Znění Dopravním řádem. 

 
Zhotovitel je povinen vést denní evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 
staveništi, které mu bylo předáno. 
 
Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit každou novou osobu vstupující na jeho staveniště s 
riziky všech zhotovitelů, které mohou při její práci ohrozit její život nebo zdraví. Návštěvy se 
mohou pohybovat po staveništi pouze v doprovodu pověřené osoby zhotovitele. 
 
Na staveništi bude vedena resp. uložena potřebná dokumentace a dokumenty: 
 
- stavební povolení 
- zápisy a předání staveniště 
- doklad o ohlášení prací na Inspektorát práce (bude vyvěšen na viditelném místě, ideálně na     

buňce hlavního stavbyvedoucího a dalších vhodných místech) 
- kniha úrazů 
- doklady o proškolení pracovník ů z bezpečnosti práce 
- vyhodnocená rizika včetně dokladu o předání koordinátorovi a ostatním zhotovitelům 
- projektová dokumentace stavby 
 
doklady prokazující kvalifikaci a způsobilost pracovníků zejména u činností vazač, svářeč, lešenář, 
jeřábník, strojník – tyto budou mít pracovníci u sebe, k předložení při namátkových kontrolách. 
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Prostor pro skladování, manipulaci.  
 
-Místa pro nakládání, vykládání a překládání hmot a materiálů, seřazování, couvání a odstavování 
vozidel budou zhotovitelem zajištěna v bezprostřední blízkosti staveniště. Skládky budou řešeny tak, 
aby umožňovaly skladování s požadavky výrobce. Skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny a 
zpevněny a označeny bezpečnostními tabulkami „Nepovolaným osobám vstup zakázán“.  
- Veškeré skladované materiály budou zajištěny proti poškození, proti unášení větrem a proti odletu  
- Shromažďování odpadů pouze v nádobách k tomu určených, v případě potřeby i zakrytých  
 
Na plochách hlavních stavebních dvorů se předpokládá umístění:  
- dočasné objekty zařízení staveniště – buňkoviště, ve kterých budou umístěny kanceláře vedení a  
   dodavatelů stavby, šatny pracovníků stavby, hygienické zařízení  
- zpevněné plochy pro vozidla pracovníků stavby  
- zpevněné plochy pro manipulaci a odstavování stavebních mechanismů  
- zpevněné plochy pro volné skladování stavebních materiálů a hmot  
 
Plochy zařízení staveniště mostů  
U mostních objektů jsou uvažovány v rámci ploch ZS samostatné plochy zařízení staveniště lávky 
Na těchto plochách bude umístěno pouze nezbytné výrobní zařízení, manipulační a skladovací plochy  
potřebné pro realizaci mostního objektu a podle potřeby sociální část ZS - mobilní buňky (šatny 
pracovníků stavby, kancelář dodavatele a nezbytné hygienické zařízení). 
 

➢ Zajištění staveniště v zastavěném území obcí a v bezprostřední blízkosti veřejných 
silničních komunikací  
Do zastavěného území zasahují SO pozemních komunikací 
Staveniště z přístupové strany od veřejné komunikace bude ohraničeno pevnými plotovými 
dílci v = 1,80 m se zákazovým značením s textem „BLÍŽÍTE SE KE STAVBĚ, ZÁKAZ VSTUPU 
NEPOVOLANÝM OSOBÁM NA STAVENIŠTĚ“.  Výkopy na veřejných prostranstvích budou 
přemostěny přechody splňujícími přílohy č. 3, kapitoly III, odst.3, NV č. 591/2006 Sb.  

 
➢ Společná opatření  

Při vjezdu na staveniště bude umístěna tabule s bezpečnostními značkami  
- zákaz vstupu nepovolaným osobám   
- příkaz k nošení ochranné helmy   
- příkaz k nošení ochranného pracovního oděvu s reflexními prvky   
- výstrahy - varování o nebezpečí (s vykřičníkem)   
- pády předmětů z výšky   
- pády osob z výšky či do hloubky   
- zavěšená břemena 
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Je nutný odpovědný přístup k realizaci opatření s ohledem na jejich trvanlivost (kvalita tabulek, 
způsob jejich instalace) - viz NV č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálů.  Je nutná kontrola pohybu osob podezřelých z nepovolaného 
vstupu na stavbu. 
 

- Dopravní opatření, vyplývajících z požadavku na uzavírky a objížďky na silnicích I., II. a III. 
třídy a místních komunikacích  

 
Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním 
stavu, v čistotě a ve správné poloze. Přechodné dopravní značení musí být 2x denně kontrolováno. 
Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být nahrazeny. Posunuté 
prvky musí být neprodleně uvedeny do souladu s projektem. Pokud je pro napájení výstražných 
světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení. Za správné provádění 
uvedených činností odpovídá zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne 
údržbu s jinou organizací. Napájení výstražných světel bude přednostně řešeno ze stabilních zdrojů. 
 

➢ Identifikace osob  
Identifikace osob na staveništi je významným prvkem bezpečnosti. Způsob a forma 
identifikace bude určena podle konkrétních požadavků zadavatele stavby. Smyslem 
požadavku bude jednoznačná identifikace oprávněných osob. Řádná identifikace osob má 
zajistit, že se na staveništi pohybují jen kompetentní a poučení pracovníci.   

 
 
 
ODPADY: 
 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:  
Zákon o odpadech č.541/2020 Sb., Vyhláška MŽP ČR č.8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  
tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  
 

Povinnosti původce odpadu  
Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona dodavatel stavby, po uvedení stavby do 
provozu bude za původce odpadu považováno Ředitelství silnice a dálnic ČR, které bude správcem 
komunikace. Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu 
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odpadů (vyhláška č. 8/2021.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné 
právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů.  Zákon 
přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před 
jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a 
kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do 
provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení 
evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 61/2010 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro 
nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 541/2020 Sb. o 
odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Původce odpadu je 
zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Podmínky EIA: V 
rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu 
výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace.  
Přehled platné legislativy v odpadovém hospodářství:   

- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.  
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů, v platném znění.  
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 8/2021., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů), v platném znění. 

 
Přehled předpokládaných odpadů z výstavby komunikace  
Během výstavby mohou vznikat následující odpady.  
odpady z kategorie „ostatní“:  

➢ stavební a demoliční odpady – beton, dřevo, plast, asfalt bez dehtu, železo a ocel,  
➢ zemina a kameny  
➢ odpad z údržby zeleně  
➢ směsný komunální odpad  

- nebezpečné odpady:  
➢ nátěrové hmoty, barvy, laky  
➢ kabely  
➢ směsný stavební odpad  
➢ příp. asfalt s obsahem dehtu 

 
Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení   
Je nutné zajistit riziko najetí nákladního vozidla se zdviženou korbou dopravního značení, lávky, 
mostu. Rovněž je nutné zajistit riziko přejetí pohybujícím se strojem např. při couvání.  
Samotný pohyb vozidel a stavební techniky po stavbě je nebezpečím pro každou osobu na stavbě se  
vyskytující a zúčastněné v daném okamžiku na daném místě. Jednoznačné a viditelné rozlišení  
pohybující se techniky od techniky odstavené a mimo provoz je velice důležité pro orientaci všech  
osob na stavbě.  

• vhodným způsobem zajistit, aby nedošlo k najetí vozidla se zdviženou korbou nebo 
vysokého stroje do nízkého průjezdního profilu: je zakázáno pojíždění staveništěm se 
zdviženou korbou, lafetou, pumpou na beton apod. Vždy před jízdou musí dojít k uvedení 
techniky do stavu dle systému bezpečné práce a pohybu techniky. 

• vozidla nad 7,5 t musí být vybavena zvukovou signalizací zařazení zpětného chodu a tato  
zvuková signalizace zpětného chodu musí být funkční a slyšitelná po celou dobu užití 
zpětného chodu (couvání). Pokud nebude vozidlo výjimečně (vozidlo jednorázového 
subdodavatele) vybaveno touto zvukovou signalizací, musí být couvání po celou dobu 
zajištěno pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby (ustanovení § 24 odst. 3 z. č. 
361/2000Sb. v platném znění) – v přiměřeném rozsahu,  
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Příjezdové komunikace na staveniště budou udržovány v čistotě. Dojde-li ke znečištění 
komunikací, zajistí zhotovitel stavby její okamžité vyčištění úklidovým vozem. Za suchého 
počasí bude komunikace k zamezení nadměrné prašnosti skrápěna kropicím vozem. 

 

 

- b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

-Veškeré činnosti spojené s prací a pohybem po stavbě v době snížení viditelnosti a dále zejména 
práce na mostních objektech (kontinuální betonáže) 

-Nedostatečné osvětlení vedoucí k pracovním úrazům  

Rizika týkající se činností / prací: 

-Špatné osvětlení jako příčina zakopnutí a pádů. 

Navržené postupy a opatření: 

-Osvětlení pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním, umělým nebo 
sdruženým osvětlením musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu 
zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky. NV č.361/2007sb. §45/1. 

- Instalace dostatečného umělého osvětlení pravidelná kontrola a údržba osvětlovací soustavy 

-  Provádění  prací  v  nočních  hodinách  se  nepředpokládá, které musí splňovat požadavky NV č. 
361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jejich provedení musí  odpovídat  požadavkům  platných  
norem.  Krytí  použitého  osvětlení  musí  odpovídat  vnějším  vlivům působícím v místě stanoviště.  
Osvětleno bude jak pracoviště, tak prostor pro přístup techniky, práci laboratoře, odpočinkové místo 
pro pracovníky. 

- Kromě  osvětlení  vlastního  pracoviště  musí  zhotovitel  zajistit  odpovídající  osvětlení  přístupů  na  
pracoviště. Při montáži dočasného osvětlení je třeba  dbát na to, aby nevhodným umístěním svítidel 
nedošlo ke zhoršení pracovního prostředí (oslnění) a  zvýšení rizika úrazu nebo požáru. Všechna 
svítidla budou  zavěšena na odpovídající konstrukce do dostatečné výšky, aby se eliminovala výše 
uvedená rizika  

-Osvětlení vlastního pracoviště musí zhotovitel zajistit odpovídajícím k přístupům na pracoviště a příslušných 
únikových tras a nouzových východů, podle požadavků Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Při montáži dočasného 
osvětlení je třeba dbát na to, aby nevhodným umístěním svítidel nedošlo ke zhoršení pracovního prostředí 
(oslnění) a zvýšení rizika úrazu nebo požáru (např. položením svítidla na podlahu apod.). Všechna svítidla 
budou zavěšena na odpovídající konstrukce do dostatečné výšky, aby se eliminovala výše uvedená rizika. Na tyto 
zařízení musí zhotovitel provádět revize a kontroly stavu zařízení, případně jejich přemísťování podle 
postupu prací. 
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- c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

SO 02 Přístřešek u dětského hřiště 
 
Vodovod 
 
bude vybudována nová vodovodní přípojka délky 2,0m s napojením na stávající vodovodní řad LT 
DN/D 200 na pozemku p.p.č.2297/5 v k.ú. Ústí nad Labem. 
 
Kanalizace splašková 
bude vybudována nová přípojka splaškové kanalizace, délky 11,2m s napojením na stávající 
kanalizační stoku BE DN/D 300 K na pozemku p.p.č. 2297/5 v k.ú. Ústí nad Labem. 
 
El. Energie 
bude vybudována nová elektropřípojka délky 10,5m s napojením na stávající PRIS na pozemku 
p.p.č. 2297/5 v k.ú. Ústí nad Labem. 

 

Rizika týkající se činností / prací: 

Navržené postupy a opatření: 

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dodržovat mj. následující podmínky:  
Ochranné pásmo vedení VVN a VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí 
„POZOR, ochranné pásmo VN (VVN)“ ze všech stran možného vjezdu do tohoto pásma.  
 
 
příloha č. 6 - verze 5.1  
Z důvodu zvyšujícího se počtu mimořádných událostí kontaktu mechanismu s vedením VN, bylo  
opatření navýšeno přidáním tabulky ve směru jízdy za vedením VN a upřesněna minimální velikost  
tabulek 

➢ V případě označení ochranného pásma vedení VN dle předchozího bodu tabulkami, musí 
být umístěna další tabulka ve směru jízdy tak, aby řidič vozidla, který zastaví pod vedením 
na ni viděl. Pro zvýšení bezpečnosti se u mechanismů, u kterých vzhledem k délce ramene, 
korby, apod. hrozí kontakt s vodičem VN, doporučuje použít indikátor elektrického  pole.  

➢ Při pracích v ochranném pásmu, kdy se výše uvedená opatření jeví jako nedostatečná, zajistí 
se přímý fyzický dohled. 

 
 
-elektroenergetika  
elektro nadzemní vedení napětí nad 1kV do 35kV vč. 7 m od krajního vodiče  
elektro nadzemní vedení napětí nad 35kV do 110kV vč. 12 m od krajního vodiče  
elektro podzemní vedení napětí - sdělovací kabelová 1,5 m od krajního kabelu  
elektro podzemní vedení napětí silnoproudá do 110 kV vč. 1 m od krajního kabelu  
elektro podzemní vedení napětí silnoproudá nad 110 kV 3 m od krajního kabelu  
 
- plynárenství  
U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném 
území obce 1 m na obě strany od půdorysu, mimo zastavěné území 2 m a u ostatních plynovodů a 
plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, u technologických objektů 4 m od půdorysu.  
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V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, 
jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i 
mimo ně nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení.  
Regulační stanice vysokotlaké do tlaku 40 barů včetně 10m  
Regulační stanice s tlakem nad 40 barů 20m  
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně  
do DN 100 včetně 10m  
nad DN 100 do DN 300 včetně 20m  
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů  
do DN 100 včetně 80m  
nad DN 100 do DN 300 včetně 120m  
 
Práce v blízkosti kabelů NN  
 
-Práce v blízkosti kabelů VN, NN (resp. práce v ochranném pásmu), při nichž by se pracovník 
vykonávající tyto práce mohl dostat do styku s živými částmi pod napětím, nesmí být vykonávány. 
 
-Zhotovitel bude informovat všechny pracovníky stavby o poloze elektrických vodičů v blízkosti 
staveniště. Pracovníci nesmí vyřazovat z funkce ochranná zařízení, musí dodržovat podmínky pro 
práce v blízkosti elektrických vedení stanovené správcem (provozovatelem) daného vedení. 
 
-Kryty a zábrany k elektrickým částem nesmí  být  odmontovávány,  sundávány,  odstraňovány. 
 

Pracovníci nesmí otevírat přístupy k živým částem či vyřazovat z funkce ochranné prvky. 
 

-Po dohodě s provozovatelem elektrické sítě bude v případě potřeby zajištěno na nezbytně nutnou 
dobu-po dobu provádění prací – odpojení vedení. 

 

a. Ochranná pásma podzemních vedení sítí technického vybavení  - ANO 
b. Ochranná pásma nadzemních vedení elektrizační soustavy   - ANO 

➢ Realizací výstavby, dojde ke styku s inženýrskými sítěmi, které jsou dokumentovány v PD. S 
velkou odpovědností je nutné zabezpečit při předávání stavenišť vytýčení všech těchto 
podzemních inženýrských sítí. Bez vytýčení nesmí být zahájeny jakékoliv zemní práce.  
 
Záplavové území 
 

Opatření: 

➢ před zahájením zemních prací je nutné informovat správce dotčených inženýrských sítí a požádat 
o jejich vytyčení 

➢ při provádění zemních nebo jiných prací v blízkosti inženýrských sítí je zhotovitel povinen učinit 
patřičná opatření, která by zabránila poškození sítí a jejich zařízení 

➢ při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno dodržovat platné zákony, bezpečnostní 
předpisy a normy a podmínky dané správcem příslušné sítě 

• V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dodržovat mj. následující podmínky: 

 

Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, 
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 
metry (dle ČSN EN 50110-1 ed.3) 
Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich 
části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana. 
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Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 
vysokého napětí. 
Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita 
podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů. 
Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1 
ed 3 mj. o chování v případě zachycení rozvodů VN zejména nadzemních (bezpečné vystoupení 
z vozidla na kolech s pneumatikami či pásech s gumovými vložkami, krokové napětí) 
Pokud není možné dodržet výše uvedené podmínky, je možné požádat příslušný provozní útvar 
provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou 
kvalifikací dle zákona 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických, pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě. 

 
· Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti 

je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a 
konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN EN 50341-1 ED 2 

 

• V ochranných pásmech plynárenského zařízení je třeba dodržovat mj. následující podmínky: 

 

před  zahájením  zemních  prací  zabezpečit  vytýčení  přesné  polohy  plynárenského  zařízení  

el. magnetickým hledačem potrubí, případně kontrolními sondami ručním výkopem nebo z 

povrchu. S vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. 
při pracích ve vzdálenosti do 1 m po každé straně vyznačené trasy plynovodního potrubí nebude 
použito mechanizačních prostředků a bude dbáno zvýšené opatrnosti. Zemní práce provádět 
ručním způsobem. 
neprodleně bude ohlášeno každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízené, a to i bez 
výronu nebo přerušení dodávky plynu 
 
▪ Staveniště bude vybaveno ručními hasicími přístroji, které budou uloženy na lehce 

dostupných a viditelných místech. Na každém pracovišti bude vyvěšena „Požární poplachová 
směrnice“. V buňce stavbyvedoucího popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první 
pomoci a na viditelném místě traumatologický plán pro příslušné pracoviště a oblast. 

 

- d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

-Práce s otevřeným ohněm – natavování hydroizolace, svařování 

-riziko při výkopových pracích  

Rizika týkající se činností / prací: 

-Riziko požáru, popálení, riziko při svařování plamenem, riziko výbuchu staré nalezené munice 

- Požár způsobený elektrickou instalací, výbuch výbušných nebo hořlavých plynů. 

Navržené postupy a opatření: 

• Přísný zákaz otevřeného ohně, pravidelná kontrola elektrických rozvodů, proškolení pracovníků na 
požární evakuaci. 

• Při práci s P-B dodržovat technologické postupy a zacházení s tlakovými láhvemi včetně uskladnění.  
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• Při svařování dodržovat technologické postupy, vybavit pracoviště hasícími prostředky, po skončení 
prací min. 8 hodin, a to každou hodinu zajistit průkaznou kontrolu.  

• V průběhu stavby nedojde k omezení přístupových komunikací pro jednotky integrovaného 
záchranného systému.  

• Pracovníci stavby v rámci svých možností odstraní příčinu rizika vzniku požáru (uzavření přívodu  
hořlavé látky, vypnutí energií apod.)  

• Při nálezu nevybuchlé munice všichni pracovníci opustí ohrožené místo, zajistí pracoviště proti vstupu 
osob. Vedoucí práce neprodleně informuje policii ČR  - tel. 158 

• Svářečské práce provádí jen osoba odborně proškolená, která vždy před zahájením svářečských 
prací zhodnotí pracoviště, zdali se nejedná o zvýšené požární nebezpečí. V takovém případě lze 
svářečské práce zahájit jen na základě “Příkazu ke svařování se zvýšeným požárním nebezpečím”. 
Přechodné svářečské pracoviště vybaveno min. 2 PHP. Vyhláška 87/2000 Sb.  

• Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám ihned uhasit, je povinen tak neodkladně učinit. 
Není-li to možné, je povinen vyhlásit požární poplach a vznik požáru ohlásit nejbližší veřejné 
ohlašovně požárů. Dále je povinen provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a k 
zamezení šíření požáru.  

• Zhotovitel je povinen na staveništi dodržet podmínky požární bezpečnosti, jako např. vybavit 
zařízení  staveniště  a  pracoviště  věcnými  prostředky  požární  ochrany  a  požárně  
bezpečnostním  zařízením,  vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné akce a 
plnit lhůty pravidelných kontrol dodržování  předpisů o PO stanovené ve vyhlášce č. 
246/2001 Sb. 

• Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách musí být dodrženy podmínky požární bezpečnosti stanovené vyhláškou č. 87/2000 
Sb 

 

- e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií 

(plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací: 

-Příjezd techniky na staveniště 

-Příjezd pracovníků na staveniště  

-Práce s ručním el nářadím 

 -Čištění nářadí od nečistot 

Rizika týkající se činností / prací: 

-Napojení na staveništní rozvaděč s proudovým chráničem 

-Při práci s el. nářadím, kontakt s živými částmi 

-Při odebírání vody, riziko uklouznutí na mokré podlaze 

-Kolize mezi stroji a pracovníky, riziko pádu materiálu při nakládce/vykládce. 
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Navržená postupy a opatření: 

Dle rozsahu a umístění stavby a v souladu s tímto plánem BOZP zhotovitel  je  upravit  podmínky  pro  

pohyb  zaměstnanců a dopravních prostředků na staveništi tak, aby se v co největší míře omezila 

možnost  vzniku pracovních úrazů všech pracovníků.   

-Dopravní napojení staveniště na místní komunikace vyplývá z dopravního řádu a POV a souvisí se 

zařízením staveniště. Příjezd na staveniště je ze stran stávajících komunikací. 

•  Před zahájením prací je nutno zřídit nebo upravit staveništní komunikace, určit dopravní trasy a 
vytyčit  stálá místa vjezdů a výjezdů vozidel dle organizace prací a aktuálního stavu.   
•  Instalace efektivního odvodňovacího systému a pravidelná údržba, použití neklouzavých povrchů, 
kontinuální monitoring hladiny podzemní vody a tlaků v hornině, zajištění rychlého odčerpávání vody. 
•  Způsob  pohybu  těžkých  vozidel  je  nutno  organizačně  zajistit  tak,  aby  nekolidoval  s  prací  
stavební  techniky.   
•  Rychlost na staveništi bude omezena na 30 km/h, jestliže značky nestanoví rychlost nižší.   
•  Zhotovitel  zajistí  čištění  vozidel  a  strojů  před  vjezdem  na  veřejné  komunikace  a  čištění  
těchto  komunikací.   
•  Parkoviště pro stavební stroje a používanou mechanizaci, budou vybavena prostředky proti 
úkapům  PHM a na každém takovém místě bude umístěna “Havarijní souprava” ve velikosti podle 
počtu strojů a  zařízení. 
Přístup  na  jakoukoli  plochu,  která  není  dostatečně  únosná,  je  povolen  pouze,  pokud  je  
vhodným  technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn  bezpečný pohyb po této ploše.   
•  Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit  bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 
blízkosti.   
•  Pro potřebu stavby je uvažováno převážně s využitím náhradních zdrojů el.energie (dieselagregáty,  
akumulátory). Alternativně bude využíváno připojení na zdroj elektrické energie ze stávajících sítí, 
které  probíhají v těsné blízkosti stavby. Na tyto sítě se dodavatel připojí na základě žádosti o dočasné 
připojení  u  vlastníka  distribuční  sítě.  Připojení  bude  provedeno  přes  staveništní  rozvaděč  s  
měřením.  Hlavní  vypínač  elektrického  zařízení  bude  umístěn  tak,  aby  byl  snadno  přístupný,  
musí  být  označen  a  zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické  osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí 
být elektrická zařízení, která  nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena 
proti neoprávněné manipulaci.   
•  Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým  způsobem,  aby  nebyla  zdrojem  nebezpečí  vzniku  požáru  nebo  výbuchu;  fyzické  osoby  
musí  být  dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Rozvody energie, 
existující před  zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.   
•  Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována  pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí  být  umístěn  tak,  aby  byl  snadno  přístupný,  musí  být  označen  a  
zabezpečen  proti  neoprávněné  manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické 
osoby zdržující se na staveništi.  Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 
nemusí zůstat z provozních důvodů  zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné 
manipulaci.   
•  Pokud  nelze  nadzemní  elektrické  vedení  přesunout  mimo  staveniště  neboje  odpojit  od  
zdroje  elektrického  proudu,  je  nutno  zabránit  vjezdu  dopravních  prostředků a pojízdných strojů 
do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních  prostředků a pojízdných strojů pod vedením 
vyloučit, je nutno umístit závěsné  zábrany a náležitá upozornění.               
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•  Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce (mostní objekty, zejména SO 203) nebo 
hloubce musí být  pevná a stabilní s ohledem na:   
počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,   
maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,   
povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.   
•  Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v  průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, 
které mohly ovlivnit  jeho stabilitu a pevnost.   
•  Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví   
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.   
•  Dojde-li  v  průběhu  prací  ke  změně  povětrnostní  situace  nebo  geologických,  
hydrogeologických,  popřípadě  provozních  podmínek,  které  by  mohly  nepříznivě  ovlivnit  
bezpečnost  práce  zejména  při  používání  a  provozu  strojů,  zajistí  zhotovitel  bez  zbytečného  
odkladu  provedení  nezbytné  změny  technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se  změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně 
seznámí příslušné fyzické osoby.   
•  V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje  
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly  
dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí  
první pomoci.   
dle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo podzemní  vody, 
rozsah a způsob snížení hladiny vody, zejména jejím odvedením nebo  odčerpáním, ledaže použité 
technologie umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody a  současně jsou přijata 
opatření (pevná zábrana) proti pádům fyzických osob do vody.   
 

Podjížděné silnoproudé vedení a jeho ochranné pásmo bude označeno velkoplošnými tabulemi. 

 

Stávající dopravní infrastruktura bude lokálně dotčena staveništní dopravou, v rámci stavby jsou 
uvažovány dočasné staveništní komunikace, převážně se jedná o zpevnění stávajících cest a jejich 
údržbu během stavby, další staveništní trasy staveništní dopravy si zhotovitel zřídí v rámci záborů 
stavby v závislosti na vlastním postupu prací.  
- f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, 

sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

-Únikové trasy, povodně, sesuv,  

Rizika týkající se činností / prací: 

-Riziko vyhlášení evakuace, nepředpokládané situace 
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Navržené postupy a opatření: 

-Nutno důsledně udržovat průchozí vyznačené únikové trasy stavby mostní objekty a zakázat skladování 
materiálů a práce bez povolení v únikových trasách – přístupové cesty, pracovní lávky.  

Nebezpečí povodně - pro období stavby je zpracován Povodňový plán + havarijní plán. Zhotovitel 

stavby bude v případě povodňové situace postupovat dle tohoto plánu, před zahájením stavební 

činnosti bude ustanovena povodňová komise stavby. 

Povodňová služba stavby  

Ochranu staveniště před povodněmi zajišťuje zhotovitel, který zřizuje povodňovou službu stavby. 

Předsedou PK stavby bude stavbyvedoucí, který zodpovídá za povodňovou ochranu staveniště.  

Povodňová komise stavby ve svých rozhodnutích podléhá povodňové komisi města Pardubice, kterou 

stavbyvedoucí informuje o situaci na stavbě a o provedených opatřeních. Při řešení povodňové 

situace zhotovitel spolupracuje se zástupcem investora stavby. 

 

- g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu 

širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

-Svislá a vodorovná přeprava materiálu výstavba lávky. 

-Doprava materiálu jeřábem 

-Skladování materiálu 

-Stavba lešení / podpěrných konstrukcí 

Rizika týkající se činností / prací: 

-Pád materiálů 

-Pohyb osob v ohroženém prostoru 

-Pohyb po lešení 

-Doprava materiálu na místo 

Navržené postupy a opatření: 

AREÁLY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZS) UMÍSTĚNÉ V BLÍZKOSTI ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A V BLÍZKOSTI 
VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍ BUDOU OHRAZENA PLNÝM PLOTEM V=1,80 M A BUDOU OZNAČENA 
BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A HLAVNÍ TABULÍ STAVBY. Viz kapitola a)  
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PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE KE STAVENIŠTI OPATŘIT DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI - VÝJEZD ZE STAVBY, 
ZÁKAZ VJEZDU MIMO VOZIDEL STAVBY. NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ RYCHLOST NA STAVENIŠTNÍCH 
KOMUNIKACÍCH UVNITŘ ZÁBORU STAVBY BUDE 30 KM/H. 

-Pro dopravu materiálu (nakládku a vykládku) na mostních objektech,, budou využívány jeřáby, které 
si zajišťují subdodavatelé.  

-V případě použití jeřábů musí být součástí techn. postupu stanoven systém bezpečné práce pro 
dopravu břemen. Při používání jeřábů nesmí dojít ke kolizi pracovních skupin. 

-Doprava lehčího materiálu bude provedena vynesením po lešení, či ruční dopravou přes lanovnici, 
nebo použitím vrátku. Obojí nutno schválit při stavbě lešení a uvést v protokolu o stavbě lešení. 

-V případě vrátku musí být tento zřízen v souladu s NV 591/2006 Sb. a návodem výrobce. 

-Na lešení / přístupové věže, je do doby vystavení protokolu o stavbě lešení vstup zakázán. 

-Nesmí se přetěžovat jednotlivé podlážky materiálem. 

-Skladování materiálu se řídí Nařízením vlády č.591/2006 Sb. příloha č.3, odstavec 1-16 o bližších 
požadavcích na skladování a manipulaci s materiálem, ve znění pozdějších předpisů. Skladování 
kusových materiálů v plechových uzamykatelných skladech, na staveništi. Sypké a pytlované 
materiály -omítky, lepidla, pojiva apod. budou skladovány volně na upravených hromadách, nebo v 
pytlích na paletách. 

-Materiál podkládat proti samovolnému pohybu. 

-Při použití plošiny bude veden provozní deník - tento deník je na stavbě přítomen po celou dobu 
použití zařízení. V deníku jsou řádně zaznamenávány denní kontroly zařízení před jeho použitím. 

-Plošinu je možné používat pouze v souladu s návodem výrobce případně normou ČSN EN 280-1 

 

- h) Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s 

ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, 

zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

- Výkopy, dočasné konstrukce, podpůrné konstrukce, pažení, opěrné zdi 

- Zakládání mostního objektu  

Rizika týkající se činností / prací: 

- Riziko sesutí stěn výkopů a zavalení pracovníků 

- Zřícení horniny, nestabilní geologické podmínky,  

Navržené postupy a opatření: 

V příloze č. 3 části V bod 4 včetně poznámky pod čarou č. 42 zní: 
„4. Svislé boční stěny strojně hloubených výkopů musí být v místech, do kterých vstupují 
osoby, zajištěny proti sesutí pažením nebo ochranným rámem, bezpečnostní klecí, 
rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí při hloubce výkopu větší než 0,8 m. V 
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zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je 
nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle 
stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě 
první. Při hloubce do 1,3 m v zastavěném území a do 1,5 m v nezastavěném území lze na 
základě geologického posouzení nebo geologického průzkumu zpracovaného geologem s 
odbornou způsobilostí v oboru inženýrská geologie42) s ohledem na druh zeminy a 
posouzení rizik stanovit v projektové dokumentaci hloubku pažení odchylně od hloubky 
uvedené ve větě první; povinnost podle věty druhé tím není dotčena. Pokud je určen 
koordinátor, zpracovává posouzení rizik podle věty třetí. 
 
42) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.“. 
11. V příloze č. 3 části V bodě 5 větě první se za slovo „osoby,“ vkládají slova „při hloubce 
výkopu nad 0,8 m do 1,2 m včetně činí 0,6 m a při hloubce výkopu nad 1,2 m“. 
12. V příloze č. 3 části V se doplňuje bod 8, který zní: 
„8. Je zakázáno sestupovat do výkopů nebo vystupovat z výkopů po vodorovných 
rozpěrných prvcích, jakož i po jiných částech konstrukce pažení.“. 

 

-U všech výkopů zajistit stabilitu svahu – svahováním (sklon dle typu zeminy – určuje projektant 
zemních prací), nebo pažením při kolmých stěnách (od hloubky 1,3m).  Stavební jáma musí být 
zabezpečena dvou tyčovým zábradlím + zarážka. Nařízení vlády č. 591/2006, ČSN. 736133 

 

PŘI PROVOZU STROJŮ NA ZEMNÍ PRÁCE (provádění výkopových prací, ukládání zásypu) BUDE 
VYMEZEN OHROŽENÝ PROSTOR STROJE BEZPEČNOSTNÍ PÁSKOU A BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI. V 
TOMTO PROSTORU SE NESMÍ POHYBOVAT NEPOVOLANÉ OSOBY. V PŘÍPADĚ MOŽNOSTI POHYBUJÍCÍ 
SE VEŘEJNOSTI, BUDE URČEN PRACOVNÍK PRO DOZOR. BUDE PROVÁDĚNA PRAVIDELNÁ KONTROLA 
A ÚDRŽBA TOHOTO ZNAČENÍ:  
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SO řady 100 pozemní komunikace  

ÚSEKY STAVBY V NÁSYPU S VÝŠKOU >1,5 M BUDOU ZAJIŠTĚNY VÝSTRAŽNOU PÁSKOU NEBO SÍTÍ  

 

VE VÝŠCE 1,1 M S VÝSTRAŽNOU ZNAČKOU „NEBEZPEČÍ PÁDU“. VÝSTRAŽNÁ PÁSKA (SÍŤ) BUDE 
UMÍSTĚNA 1,5 M OD HRANY KORUNY NÁSPU. V MÍSTĚ HRANY NÁSYPU PŘI MOSTNÍCH OBJEKTECH 
BUDE PROVEDENO ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU DO STAVEBNÍ JÁMY MOSTU PEVNÝM DVOJTYČOVÝM 
ZÁBRADLÍM V=1,1M. ZÁBRADLÍ BUDE OPATŘENO VÝSTRAŽNOU ZNAČKOU „NEBEZPEČÍ PÁDU.  

15. V příloze č. 3 části IX.2 bodě 2 se slova „popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze 
fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži“ zrušují a na konci bodu se doplňuje věta „Dočasné 
komunikační prostory vedoucí přes prostory s uloženou výztuží musí mít rovný povrch, aby bylo 
zabráněno chůzi fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži.“. 

 

ÚSEKY STAVBY V ZÁŘEZU BUDOU ZAJIŠTĚNY VÝSTRAŽNOU PÁSKOU NEBO SÍTÍ VE VÝŠCE 1,1 M S 
OZNAČENÍM ZÁKAZOVOU ZNAČKOU „ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB NA STAVENIŠTĚ“ A S 
VÝSTRAŽNOU ZNAČKOU „NEBEZPEČÍ PÁDU DO HLOUBKY“. VÝSTRAŽNÁ PÁSKA BUDE UMÍSTĚNA 1,5 
M OD HRANY ZÁŘEZU.  
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 BUDE VYMEZEN OHROŽENÝ PROSTOR STROJŮ PRO ZEMNÍ PRÁCE.  

   

• !! ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ PROTI PÁDU – DVOUTYČOVÉ ZÁBRADLÍ V = 1,1 M SPLŇUJÍCÍ 
PEVNOSTNÍ POŽADAVKY!! V případě dostatečného prostoru okolo výkopu lze instalovat 
ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu vhodnou zábranu zamezující přístup osob. Tato 
zábrana nemusí mít pevnost zábradlí.   

• Vstup do výkopů a stavebních jam bude zajištěn např. dřevěnými schody nebo dřevěnou 
rampou s jednostranným zábradlím. V případě minimálního prostoru (především pro 
výkopy inženýrských sítí) může být přechodně použit žebřík.  

• Vjezd do stavebních jam tunelových portálů bude zajištěn dočasnými zemními rampami. 
Okraje těchto ramp budou opticky vymezeny bezpečnostním značením. Část ramp bude 
vymezena pro pěší (odděleno např. bezpečnostní páskou. Uvedené značení bude 
pravidelně (před každou směnou) kontrolováno a obnovováno.  

• Přechody výkopů na staveništi budou zabezpečeny můstky o šířce nejméně 0,75 m s 
pevným dvojtyčovým zábradlím o výšce 1,1m.  

• Přechod výkopů na veřejných prostranstvích, musí odpovídat kapacitě provozu osob v 
daném místě.   
 

 
 

Okraje výkopů nesmí být přetěžovány pojížděním automobilové stavební dopravy a stavebních 
mechanizmů.  

Označení pracoviště výkopů, pevné zábradlí bude označeno výstražnou páskou nebo sítí:  
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 V PŘÍPADĚ VRTNÝCH PRACÍ PŘI HLUBINNÉM ZAKLÁDÁNÍ, BUDE PRACOVNÍ MÍSTO POD VRTNÝM 
ZAŘÍZENÍM OHRAZENO PEVNÝM DVOUTYČOVÝM ZÁBRADLÍM JAKO ZÁBRANA PROTI PÁDU DO 
VYVRTANÉHO OTVORU A JAKO VYMEZENÍ OHROŽENÉHO PROSTORU STROJE. PO VYVRTÁNÍ MÍSTA 
PRO PILOTU - PŘED BETONÁŽÍ PILOTY BUDE OTVOR ZABEZPEČEN PROTI PÁDU PŘIKRYTÍM.  

Označení pracoviště vrtných prací  

 

STROJNĚ VYHLOUBENÉ VÝKOPY SE SVISLÝMI STĚNAMI BUDOU ZAPAŽENY ZÁPOROVÝM (PŘÍLOŽNÝM) 
PAŽENÍM.  

 ZAJIŠTĚNÍ STĚN RUČNĚ KOPANÝCH VÝKOPŮ PAŽENÍM OD HL. 1, 5 M V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ, OD 
HL. 1,3 M V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ. 

STROJNĚ HLOUBENÉ VÝKOPY PRO SO ŘADY 300  -  BUDE VYUŽITO  PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ NEBO  
SYSTÉMOVÉ PAŽENÍ.   

 

 
 

 
 
 
Příprava před zahájením zemních prací 
 

 
• Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 
infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě 
jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. 
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• Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a 
sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací 
odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku 
vody na staveniště. 
 
• Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 
podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, zejména jejím 
odvedením nebo odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod 
hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 
 
• Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, 
trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných 
podzemních překážek. 
 
• S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí 
být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou 
zemní práce provádět. 
 
• Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a opatření k 
zajištění bezpečnosti práce. 
 

 
Provádění výkopových prací 
 

• Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při 
provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k 
porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich 
stability. 
 
• Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu 
nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 
 
• V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující 
nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo 
zařízením. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení. 
 
• Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického 
vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
 
vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna,obnažené 
potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení. 
 
• Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při 
přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je 
prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným 
o 2 m. 
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• Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom 
pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se 
strojem. 
 
• Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se 
vzájemně neohrožovaly. 
 
• Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které 
by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 
odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu 
odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
 
• Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena 
až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
 
• Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních 
značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
 
• Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pechů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí 
být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 
 
• Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m 

prováděny osamoceně. 
 

Zajištění stability stěn výkopů 
 

• Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
 
• Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 
1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených 
nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny 
těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, 
než je stanoveno v 1.větě. 
 
• Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou 
zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou 
technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých 
nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené 
po dobu stanovenou technologickým postupem. 
 
• Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
 
• Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození 
staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
 

 
Svahování výkopů – pozemní komunikace, mostní objekty: 

 
• Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky 
tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem 
zeminy. 
 
• Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací upřesní při změně 
geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci určený sklon stěn 
svahovaných výkopů a vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k 
zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
 
• Podkopávání svahu je nepřípustné. 
 
• Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí 
zdržovat na svahu ani pod svahem. 
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• Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1: 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést 
opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
 
• Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací opatření 
stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti fyzických osob 
zdržujících se na nižších stupních. 
 
• Zemní práce potrubí - se navrhují v pažených rýhách normových šířek, které budou zabezpečeny 
příložným pažením. V úsecích volného terénu hloubek do 2 m může být výkop prováděn v otevřeném 
výkopu s dočasnými sklony 2:1 (nebo v případě vhodných podmínek, lze upravit sklon dle zápisu 
geotechnika do stavebního deníku). Při hloubkách, které budou přesahovat 5 metrů, bude použito 
pažení zátažné, nebo pažení z velkoplošných prvků s hydraulickým ovládáním. 
 

Vodohospodářské objekty:   

Výkopy rýh pro ukládání potrubí budou prováděny z úrovně zemní pláně komunikace. Zpětný zásyp stok a 
přípojek bude opět proveden do úrovně zemní pláně komunikace. V úsecích mimo těleso komunikace ve 
volném terénu budou zemní práce započaty od úrovně odhumusování. Pro ukládání potrubí je navržen pažený 
výkop, zabezpečený příložným pažením, normových šířek dle profilu potrubí. Při hloubkách, které budou 
přesahovat 5m pak pažení zátažné, nebo pažení z velkoplošných prvků s hydraulickým ovládáním. V případě 
pažení velkoplošnými prvky je požadováno mezery mezi pažením a stěnou výkopu vyplnit vhodným sypkým 
materiálem. Pažení se odstraňuje s postupujícím zásypem dle TKP 3. Zemní práce budou provedeny v souladu s 
TKP 4. Stavební rýha musí být po dobu stavby bezpečně odvodněna (TKP 3 

U sedimentačních nádrží bude hloubka stavební jámy přesahovat hodnotu 5 m.  Výkopy rýh pro ukládání 
potrubí budou prováděny z úrovně zemní pláně komunikace. Zpětný zásyp stok a přípojek bude opět proveden 
do úrovně zemní pláně komunikace. V úsecích mimo těleso komunikace ve volném terénu budou zemní práce 
započaty od úrovně odhumusování. Sejmutí ornice je v mocnosti dle pedologického průzkumu součástí přípravy 
území. Pro ukládání potrubí je navržen pažený výkop, zabezpečený příložným pažením, normových šířek dle 
profilu potrubí. Při hloubkách, které budou přesahovat 5m pak pažení zátažné, nebo pažení z velkoplošných 
prvků s hydraulickým ovládáním. V případě pažení velkoplošnými prvky je požadováno mezery mezi pažením a 
stěnou výkopu vyplnit vhodným sypkým materiálem. Pažení se odstraňuje s postupujícím zásypem dle TKP 3. 
Zemní práce budou provedeny v souladu s TKP 4. Stavební rýha musí být po dobu stavby bezpečně odvodněna 
(TKP 3). 

 

- i) Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 

plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým 

postižením. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

Křížení komunikací, možný pohyb osob se zrakovým postižením 

Rizika týkající se činností / prací: 

Pád osob do výkopu 

Navržené postupy a opatření: 

Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. 

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou 
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stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad 

pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny 

tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího 

prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. Předměty, stavby a jiné konstrukce na 

ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou 

zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu 

jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze 

odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a 

konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště 

 

- j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech 

fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k 

místům betonáže, předpokládané provedení bednění. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě,: 

Vodorovné nosné, svislé mostní konstrukce, opěrné zdi, jsou navrženy ze železobetonových prvků. 

Rizika týkající se činností / prací: 

-Pád osob, materiálu 

-nestabilní podloží, neúnosné – kolize techniky, pád techniky. 

-zřícení konstrukcí, vada materiálů bednícího systému 

Navržené postupy a opatření: 

Požadavky pro mostní objekty:  

Trámové mosty:  

PRO ARMOVÁNÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ SPODNÍCH STAVEB (OPĚR, PILÍŘŮ,) POUŽÍVAT ARMOVACÍ 
LEŠENÍ S BEZPEČNOSTNÍM ZAJIŠTĚNÍM PROTI PÁDU Z VÝŠKY. TOTO ZABEZPEČNÍ VYUŽÍT I PRO 
OSAZENÍ LOŽISEK NA DŘÍKY PILÍŘŮ A OPĚR. NEBO ODBEDNĚNÉ PILÍŘE A OPĚRY TRÁMOVÝCH MOSTŮ 
ZABEZPEČIT V ÚROVNI UKLÁDÁNÍ LOŽISEK NEBO KLOUBŮ. KOLEKTIVNÍ OCHRANNOU PROTI PÁDU Z 
VÝŠKY - PEVNÝM DVOUTYČOVÝM ZÁBRADLÍM V=1,1 M. PRO BEDNĚNÍ SVISLÝCH BETONOVÝCH 
KONSTRUKCÍ POUŽÍVAT SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ SBEZPEČNOSTNÍMI SYSTÉMY PROTI PÁDU Z VÝŠKY 
(ZABEZPEČENÉ PRACOVNÍ PLOŠINY). ZAJISTIT BEZPEČNÝ VÝSTUP NA UVEDENÉ POMOCNÉ 
KONSTRUKCE – SCHODIŠŤOVÉ VĚŽE. INFORMOVAT KOORDINÁTORA O ZVOLENÉM SYSTÉMU A 
BEZPEČNOSTNÍCH PRVCÍCH.  

PŘI VÝSTAVBĚ TRÁMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE S TECHNOLOGIÍ PEVNÉ NEBO VÝSUVNÉ SKRUŽE – 
KONSTRUKCE SKRUŽE BUDE ZAJIŠTĚNA PEVNÝM DVOUTYČOVÝM ZÁBRADLÍM V=1,1 M PO CELÉM 
OBVODU.BEDNĚNÍ PRO TRÁMOVOU NOSNOU KONSTRUKCI BUDE ZABEZPEČENO PEVNÝM 
DVOUTYČOVÝM ZÁBRADLÍM V=1,1 M PO CELÉM OBVODU.  

Rámové, obloukové, klenbové, deskové mosty:  

PRO ARMOVÁNÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ POUŽÍVAT ARMOVACÍ LEŠENÍ S BEZPEČNOSTNÍM 
ZAJIŠTĚNÍM PROTI PÁDU Z VÝŠKY. PRO BEDNĚNÍ SVISLÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POUŽÍVAT 
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SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ S BEZPEČNOSTNÍMI SYSTÉMY PROTI PÁDU Z VÝŠKY (ZABEZPEČENÉ PRACOVNÍ 
PLOŠINY).   PŘI VÝSTAVBĚ PŘÍČLE RÁMOVÉHO MOSTU, OBLOUKU OBLOUKOVÉHO MOSTU NEBO 
MOSTNÍ KLENBY NEBO DESKY S TECHNOLOGIÍ PEVNÉ SKRUŽE – KONSTRUKCE SKRUŽE BUDE 
ZAJIŠTĚNA PEVNÝM DVOUTYČOVÝM ZÁBRADLÍM V=1,1 M PO CELÉM OBVODU. BEDNĚNÍ PRO 
NOSNOU KONSTRUKCI BUDE ZABEZPEČENO PEVNÝM DVOUTYČOVÝM ZÁBRADLÍM V=1,1 M PO CELÉM 
OBVODU.  ZAJISTIT BEZPEČNÝ VÝSTUP NA UVEDENÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE – SCHODIŠŤOVÉ VĚŽE.  
INFORMOVAT KOORDINÁTORA O ZVOLENÉM SYSTÉMU A BEZPEČNOSTNÍCH PRVCÍCH.  

PŘÍPADNOU CHŮZI PO ARMATUŘE ZAJISTIT PO PEVNÝCH KOMUNIKACÍCH TZN. OSADIT PRKENNÉ 
CHODNÍČKY.   

ODBEDNĚNOU NOSNOU KONSTRUKCI ZABEZPEČIT KOLEKTIVNÍ OCHRANNOU PROTI PÁDU Z VÝŠKY - 
PEVNÝM DVOUTYČOVÝM ZÁBRADLÍM V=1,1 M  V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI KOLEKTIVNÍ OCHRANY 
VYBAVIT PRACOVNÍKY OSOBNÍM ZAJIŠTĚNÍM PROTI PÁDU Z VÝŠKY - URČIT PEVNÝ KOTVÍCÍ BOD!   

PRO BEZPEČNÝ VÝSTUP NA NOSNOU KONSTRUKCI ZŘÍDIT SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM NEBO 
SCHODIŠŤOVOU VĚŽ. PRO BEDNĚNÍ VODOROVNÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - MOSTNÍCH ŘÍMS 
POUŽÍVAT SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ S BEZPEČNOSTNÍMI SYSTÉMY PROTI PÁDU Z VÝŠKY (ZABEZPEČENÉ 
PRACOVNÍ PLOŠINY).   

VEŠKERÁ SVISLÁ VÝZTUŽ V NEDOKONČENÝCH KONSTRUKCÍCH V MÍSTECH POHYBU PRACOVNÍKŮ A 
POD PRACOVNÍMI MÍSTY BUDE ZAJIŠTĚNA PROTI NAPÍCHNUTÍ – NAPŘ. POMOCÍ PLASTOVÝCH 
OCHRANNÝCH KRYTEK NEBO PLASTOVÝCH OCHRANNÝCH LIŠT. 

 

- V PŘÍPADĚ VYUŽITÍ VÍCE JEŘÁBU JEDNOHO PROVOZOVATELE, BUDE MÍT TENTO PROVOZOVATEL 
URČENOU VLASTNÍ ŘÍDÍCÍ POVĚŘENOU OSOBU PRO KOORDINACI ČINNOSTI JEŘÁBŮ.  

SPOLEČNÉ: PROSTOR POD MOSTEM, NA KTERÉM BUDOU PRÁVĚ PROBÍHAT STAVEBNÍ PRÁCE BUDE 
CHRÁNĚN NAPŘ. PŘENOSNÝM ZÁBRADLÍM S BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKOU - ZÁKAZ VSTUPU NAHOŘE SE 
PRACUJE. 

 

PRO BEZPEČNÉ ZAJIŠTĚNÍ OHROŽENÝCH PROSTORŮ SE POUŽIJE ZEJMÉNA:  
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- vyloučení provozu, - konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce, - ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce 
nejméně 1,1 m s tyčemi  upevněnými  na  nosných  sloupcích  s dostatečnou stabilitou;  - pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým 
zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo - dozor ohrožených prostorů k tomu 
určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení.  

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně  

   a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  

   b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje 
pracoviště ve výšce.  

 

-Zrealizovat provizorní zpevněné staveništní komunikace. Přesná místa vjezdů zpracuje a projedná v 
dostatečném předstihu podle svých potřeb zhotovitel stavby. Staveništní doprava bude respektovat 
technologii a postup výstavby. Je uvažováno s provizorní konstrukcí vozovky po celé délce trasy. 

-Zhotovitel bude při montáži, demontáži a při používání bednění postupovat v souladu s průvodní 
dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu osob. NV č.591/2006 sb., 
příloha č. 3. 

-Betonáž monolitů bude podrobně popsána v Technologickém postupu (včetně BOZP) s podrobným 
postupem montáže včetně použitých mechanizmů, s důrazem na BOZP - zajištění osob proti pádu během 
osazování bednících prvků monolitu (bednící dílce, pochůzné lávky, konzoly atd.). Betonáž stěn bude 
prováděna za použití kompletních konzolových montážních lávek (dvoutyčové zábradlí včetně zarážky u 
podlahy – výšky min 0,15 m). Při betonáži budou pracovníci pracující na hraně pádu opět vybaveni 
celotělovými postroji a jištěni k nosné konstrukci nebo k nataženému lanu mezi dva sloupy. Žebříky jako 
výstupy řádně uchycené (přesah výstupní plošiny o 1,1m), zajištěny proti podsmeknutí a vychýlení. Při 
provádění záklopu ,,z hora” musí být pracovníci jištěni OOPP – kotvící body určeny v Technologickém 
postupu. Před zahájením železářských prací (vázání výztuže mostní desky) musí být již po obvodu osazeny 
kompletní vnější montážní lávky. Všechny volné hrany pádu na monolitu, musí být zajištěny dvoutyčovým 
zábradlím včetně zarážek u podlahy. Výztuž vyčnívající z patek, desky či jiných prvků nad terén bude 
ošetřena krytkami. 

-Při osazování prefabrikovaných částí zřídit ochranné zábradlí (dvoutyčové) – nejlépe trubkové. Při 
betonování do bednění je nutno ve výškách používat kompletní pracovní lávky + dvou tyčové zábradlí a 
zarážky u podlahy - podlaha musí být pevná a plná. Toto platí i pro podlahy pro transport (vyložení 
materiálu). 

-Místo pod montážní zónou bude zajištěno páskou nebo dohledem proti neoprávněnému vstupu pracovníků 
a opatřeno cedulkou „ Pozor nahoře se pracuje“. Veškeré otvory v podlahách konstrukcí o větším rozměru 
jak 250x250 mm budou bezpečně zakryty proti pádu osob do hloubky. 

-Doprava betonové směsi je řešena za použití autočerpadla. To musí být umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

- Doprava betonové směsi do místa uložení. Musí být zajištěna pro bezpečné uložení pomocí 
betonových pump. Pracovníci pohybující se na konstrukcích nad volnou hloubkou budou muset být 
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zajištěny pomocí OOPP osobních úvazů, upevněných na pevných bodech. Tyto budou určeny 
stavbyvedoucím. 

 - O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam 

- Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsí 
musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například 
lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

- Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických 
osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo 
minimalizováno. 

 - Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním čerpání 
malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími nanášení 
malty a obsluhou čerpadla. 

- Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované 
couvání vozidel. 

- Pojízdné čerpadlo (dále jen “autočerpadlo”) musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo 
přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto 
manipulaci. 

- V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

- Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

- Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí 
jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, 
než je stanoveno v návodu k používání. 

Bednění 

-musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže 
zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v 
souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu 
fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 
dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

- Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování 
postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

- Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, 
řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a 
její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný 
záznam. 

Odbedňování 

- Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí 
nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené 
zhotovitelem. 
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- Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel 
bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze 
do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani 
neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění 
a podpěr. 

- Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 

- Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem 
nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

 

Předpínání výztuže 

- Pracovní prostor předpínacího zařízení musí být vyznačen. Vstup do tohoto prostoru je povolen 
pouze fyzickým osobám vykonávajícím předpínací práce nebo dohled. 

- Stanoviště obsluhy musí být umístěno vedle předpínacího zařízení, mimo směr tahu napínacího 
drátu a s možností bezpečně ustoupit v případě jeho vychýlení. 

- Obsluha vrátku, kterým se provádí vytahování trubek nebo zatahování kabelů, musí být chráněna 
zástěnou pro případ poškození tažného lana, závěsu kabelu nebo trubky. 

- Čerpadla, hadice, trysky, spoje a manometry musí být vždy před zahájením 
pracovní směny kontrolovány zhotovitelem pověřenou fyzickou osobou. 

- Prasklé nebo vytržené dráty nebo pruty, pruty s důlkovou korozí a prvky 
mechanicky poškozené nesmí být napínány. Při odvíjení předpínacího drátu, 
dodávaného ve svazcích nebo kotoučích, musí být používáno zařízení vylučující 
vylétnutí konce odvíjeného drátu. 

- Po ukončení napínání a po odstranění napínací pistole musí být odstraněny 
přečnívající konce předpínané výztuže. 

- k objektu bude po zpracování finální podoby RDS, upřesněn pracovní postup pro napínání vodících 
lan. Vč. jejich montáže. Práce budou probíhat vždy za vyloučení prací pod napínáním a montáží.  

 

Práce železářské 

- Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby fyzické 
osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

- Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo zajištěny tak, 
aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

 

- k) Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména 

ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu 

materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 
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-okolní zpevněné plochy, kamenné zádlažby, odvodnění, čela propustků a jiných výtoků. 

Rizika týkající se činností / prací: 

-pád z nezajištěné hrany pádu, poranění osob o nezajištěné zemní jámy 

 

 

 

Navržené postupy a opatření: 

-Při provádění prací ve výšce nad 1,5 m (např. zdící práce) se budou zásadně používat kolektivní opatření 
proti pádu (práce provádět z řádně smontovaných, převzatých a udržovaných lešení – kotvená i 
samostatně stojící nebo pojízdná lešení). Improvizovaná a nestabilní kozová lešení jsou pro výšky nad 1,5 
m nepřípustná. V místech, kde není trvalé lešení, budou volné okraje opatřeny dočasným zábradlím. 

-Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické 
práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí 
nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených 
zvláštním právním předpisem. Bude vždy pevné zábradlí (mobilní ploty v.1,8m) případně dřevěné 
zábradlí min. Výšky 1,1m  

-Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické 
práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí 
nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených 
zvláštním právním předpisem viz bod o) 

-Zajistit ohrožený prostor pod místem práce  

-Zajistit, aby se nepracovalo nad sebou 

 

- l) Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních 

operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, 

přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava 

stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

Bude prováděna montáž nosná konstrukce lávky, dále se jedná i o montáž menších stavebních dílů 

jako jsou prefabrikované části šachet, díly potrubí, stožáry el.vedení, apod. Pilotáže, zdi. 

Rizika týkající se činností / prací: 

Navržené postupy a opatření: 

-Při montáži musí být použity předepsané montážní a bezpečnostní přípravky, které musí být před a v 
průběhu použití kontrolovány. Pro zvedání dílců musí být použito vázacích prostředků, které 
odpovídají příslušným parametrům jednotlivých druhů dílců.  
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- Způsob upevnění, místa upevnění a seřízení vázacích prostředků musí být volen tak, aby upevnění i 
uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. Manipulace s břemeny bude probíhat 
dle ČSN ISO 12480-1. 
- Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače nebo musí být pro 
tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována 
- V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných stavebních a 
technologických konstrukci. Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, 
podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešeni přestupu pracovníků k bezpečné 
montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečeni dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem.  
- Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního 
pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště 
umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. 
- Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 
stanovené v technologickém postupu. 
- Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, 
zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, 
nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
- Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé 
konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště 
nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
 
Pilotáže: 
-piloty, nesmějí být v okruhu odpovídajícím 1,5 násobku výšky věže nebo výložníku jeřábu (dále jen 
nosič) prováděny jiné práce.  
- Pro stroj musí být zajištěna zpevněná a vyrovnaná pracovní plocha o dostatečné velikosti 
odpovídající rozměrům a typu 
 
Pracovníci, pohybující se nad terénem výše jak 1500 mm – po konstrukci bednění, ocelové 
konstrukci, monto apod., budou jištěny celotělovými postroji s navijáky a k nosné konstrukci. 
Případné pracovní plošiny budou vybaveny dvoutyčovým zábradlím a zarážkou u podlahy o výšce 
150 mm. Na již vybudované konstrukci bude na hraně pádu přednostně použita kolektivní ochrana – 
to je pevné dvoutyčové zábradlí o výšce 1100 mm se zarážkou u podlahy min 150 mm. Místo pod 
montážní zónou bude zajištěno páskou nebo dohledem proti neoprávněnému vstupu pracovníků a 
opatřeno cedulkou „ Pozor nahoře se pracuje“. Veškeré otvory v podlahách konstrukcí o větším 
rozměru jak 250x250 mm budou bezpečně zakryty proti pádu osob do hloubky. 
 

- m) Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména 

ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, 

podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se 

na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení 

okolních objektů a prostor. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

Smýcení mimolesní zeleně předmětem této stavby  

Rizika týkající se činností / prací: 

Pád konstrukcí a poranění osob  
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Navržené postupy a opatření: 

Zajistit ohrožený prostor proti možnému vstupu nepovolaných osob. Veškeré stavební práce budou 

prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, zákonných 

ustanovení a norem. Staveniště bude řádně oploceno, označeno a zabezpečeno proti 

pohybu nepovolaných osob. Veškeré vstupy na staveniště, montážní otvory a přístupové cesty, 

které k nim vedou, musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na 

staveniště nepovolaným osobám. Oplocení staveniště musí mít uzamykatelné vstupy a výstupy. 

Po celou dobu stavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch a 

přístupových komunikací na staveniště (pracoviště). 

- n) Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod 

prací ve výšce. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

- montáž nosné konstrukce lávky. Montáž těžkých konstrukčních stavebních dílů rozsahu jako jsou 

prefabrikované části šachet, díly potrubí, stožáry VO, apod. v celé délce stavby.  

Rizika týkající se činností / prací: 

Pád pracovníků a materiálu z výšky 

Navržené postupy a opatření: 

-Předpoklad montáže konstrukcí a transportu veškerých materiálů je pomocí mobilního jeřábů nebo 
hydraulických velkých podavačů. Při těchto manipulacích je nutné dbát zvýšené bezpečnosti. Vazači 
budou vybaveni platnými vazačskými průkazy, jeřábník jeřábnickým průkazem. Všichni pracovníci 
pracující na hraně pádu budou vybaveni a jištěni předepsanými OOPP, pro práci ve výškách. 
Pracovníci v hydraulických plošinách budou taktéž vybaveni celotělovými postroji a jištěni k zábradlí 
plošiny. V okamžiku, kdy to postup prací dovolí a budou se provádět další návazné práce na mostních 
deskách, bude hrana pádu opatřena kolektivní ochranou, to je dvoutyčovým zábradlím o výšce 1100 
mm se zarážkou u podlahy min 150mm. 
Na hraně pádu do hloubky tam, kde charakter prací neumožní využití kolektivní ochrany zábradlí, 
budou pracovníci vybaveni celotělovými postroji a jištěni přes karabinu k nosné (pevné)konstrukci. 
NA SO 01 v předstihu připravit pomocný záchytný systém. 
-montáže nosné konstrukce mostů, zajištění bezpečnostního pásma, zákaz vstupu pod prováděné 
práce 
- Při montáži bude zajištěn prostor proti vstupu třetích osob.  

Lešení používat z kompletované (od 1,5m zábradlí + zarážky u podlahy), s protokolem o předání. 
Žebříky pouze systémové (NE dřevěné, sbíjené apod.). Využívat systémové výlezové věže vč. 
protokolu o předání. 

 

- o) Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti 

sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění 

prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, 

včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními 

prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před 

prostředky osobní ochrany. 
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Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

-Práce na mostních konstrukcích, betonáže, montáže zábradlí. 

Rizika týkající se činností / prací: 

-Pád z výšky přes volný okraj 

-Pád z výšky přes volný vnitřní okraj  

-Pád skrze otvor  

-Pád z výšky při odebírání materiálů v rámci svislé dopravy materiálu popř. volný okraj 

-Pád osoby / materiálu do ohrožený prostor pod výše uvedenými činnostmi ve výšce. 

Navržené postupy a opatření: 

UVEDENÉ PRÁCE BUDOU ZAJIŠTĚNY DLE POŽADAVKU NV Č. 362/2005 SB. O BLIŽŠÍCH 
POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH PÁDU Z 
VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY 

Práce na mostních objektech: 

Výstup na pilíře a dále na nosnou konstrukci zajistit schodišťovými věžemi.  

Zajistit ochrannými sítěmi zařízení betonážního vozíku proti pádům materiálu a nářadí pod konstrukci. 
Při výstavbě nosné konstrukce zajistit v případě přechodu nad železniční tratí, silnicí 

ochranu těchto komunikací v délce odpovídající šířce dočasného záboru v prostoru mostu pevnou 
ochrannou konstrukcí nebo zajistit přerušení provozu včetně výlukové dopravy a objížděk. V případě 
nutnosti nebo nemožnosti zabezpečení kolektivní ochranou budou pracovníci vybaveni OOPP pro práci 
ve výškách se systémy zachycení pádu. Kotvící body budou odsouhlaseny koordinátorem BOZP v 
realizaci.  

Všechny otvory v nosné konstrukci před dokončením a po dokončení budou zajištěny proti propadnutí 
– ohrazením nebo překrytím zabezpečeným proti posunu. 

Všeobecně: 

-Za práci ve výšce nebo nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen 
pádem z výšky nebo do hloubky, propadnutím nebo sklouznutím.  
- Zajištění proti pádu se požaduje, pokud pracoviště nebo přístupová komunikace leží ve výšce větší 
než 1,5 m, popřípadě je pod nimi volná hloubka větší než 1,5 m. V případě, že se jedná o pracoviště 
nebo komunikaci nad vodou pak vždy, nezávisle na výšce. 
- Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými 
jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, 
ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například ochranné zábradlí výšky min. 1,1m. 
Podrobnější požadavky udává příloha k NV č.362/2005 Sb. 
- Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí 
v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití 
prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a 
počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
Podrobnější požadavky NV č.362/2005 Sb. Tyto práce se předpokládají při práci na SO200.  
-montáže panelů / nosné konstrukce mostů, zajištění bezpečnostního pásma, zákaz vstupu pod 
prováděné práce 
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- Při montáži bude zajištěn prostor proti vstupu třetích osob. Pro konstrukce SO 203 bude pro 
křížení s železniční tratí vybudována konstrukce pro zajištění zachycení pádu materiálu, nářadí 
apod. 
 
- Otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 
m, je nutno bezprostředně po jejich vzniku zakrýt poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti 
posunutí nebo zajistit například zábradlím nebo ohrazením. 
Žebřík  může  být  použit  pro  práci  ve  výšce  pouze  v  případech,  kdy  použití  jiných  bezpečnějších  
prostředků  není  s  ohledem  na  vyhodnocení  rizika  opodstatněné  a  účelné,  případně  kdy  místní  
podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou 
být  prováděny  jen  krátkodobé,  fyzicky  nenáročné  práce  při  použití  ručního  nářadí.  Práce,  při  
nichž  se  používá  nebezpečných  nástrojů  nebo  nářadí  jako  například  přenosných  řetězových  pil,  
ručních  pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. Podrobnější požadavky udává 
příloha k NV  č.362/2005 Sb.   
 
- Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na 
použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Za nepříznivou 
povětrnostní situaci se při pracích ve výškách považuje: 
- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
-čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 
pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s (síla větru 6 
stupňů Bf), 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
- Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 
předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. Pro bezpečné zajištění 
ohrožených prostorů se použije: 
- vyloučení provozu, 
- konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů 
- ohrazení ohrožených prostorů  
dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
 
Ochrana veřejného zájmu 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 
předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. Pro bezpečné zajištění 
ohrožených prostorů se použije zejména: vyloučení provozu, konstrukcí ochrany proti pádu osob a 
předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, ohrazení ohrožených 
prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích 
s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit 
ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo dozor 
ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
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Práce na pozemních objektech:  
 

 
 
- p) Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho 

skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření 

vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití 

strojů. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

Manipulace s materiálem většího rozsahu, rozsáhlejší montáže (ruční i s pomocí mechanizmů). 

(mostní konstrukce, trubní rozvody, nátěry, apod.) 

Rizika týkající se činností / prací: 

-Úrazy při manipulaci s velkými zámečnickými prvky, OC materiálem apod. 

-Pády při manipulaci s materiálem. 

-Pády při umísťování materiálu. 

Navržené postupy a opatření: 

rozpracováno v bodech a) k) l) m) 
 
-Součástí technologických postupů jednotlivých činností bude postup pro dopravu velkorozměrových 
dílů a na místo zabudování. Využití strojní nebo mechanizované manipulace před improvizovanou 
ruční manipulací. 
 
Používání strojů a nářadí na staveništi   
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání  strojů a nářadí na 
staveništi stanovuje mj. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006  Sb.  Před  použitím  stroje  zhotovitel  
seznámí  obsluhu  s  místními  provozními  a  pracovními  podmínkami  majícími  vliv  na  bezpečnost  
práce,  jimiž  jsou  zejména  únosnost  půdy,  přejezdů  a  mostů,  sklony  pojezdové  roviny,  uložení  
podzemních  vedení  technického  vybavení,  popřípadě  jiných  podzemních  překážek,  umístění  
nadzemních vedení a překážek 
 
Stroje,  při  jejichž  činnosti  vznikají  vibrace,  lze  používat  jen  takovým  způsobem  a  na  takových  
staveništích,  kde  nehrozí  nebezpečné  přenášení  vibrací  působících  škody  na  blízkých  stavbách,  
výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.    
Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby s  
ohledem  na  únosnost  půdy  nedošlo  k  jeho  zřícení.  Pokud  tato  vzdálenost  není  stanovena  v  
technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací.   
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Pod  stěnou  nebo  svahem  stroj  pojíždí  nebo  vykonává  pracovní  činnost  v  takové  vzdálenosti,  
aby  nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno 
neprodleně  odstranit.   
Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke  
vzájemnému ohrožení provozu strojů.   
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze 
nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání 
vyhnout  manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, 
aby se  během  nakládání  v  kabině  nezdržovaly  žádné  fyzické  osoby.  Ložnou  plochu  je  nutno  
nakládat  rovnoměrně.   
  Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou fyzickou 
osobou  nezbytná opatření k tomu, aby stroj nenarazil radlicí na vyčnívající pevné překážky, jako jsou 
kameny,  pařezy nebo silné kořeny, které je nutno předem odstranit, narušit, popřípadě viditelně 
označit.  Je-li  skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před strojem ve 
směru jeho jízdy  zdržovat žádné fyzické osoby. Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a 
tahač a přecházet  přes jakoukoli část taženého skrejpru.   
Při beranění prvků, jako jsou štětovnice nebo piloty, nesmějí být v okruhu odpovídajícím 1,5 násobku  
výšky věže nebo výložníku jeřábu (dále jen „nosič“) prováděny jiné práce. Příprava prvků pro 
beranění  musí být prováděna v bezpečné vzdálenosti od místa beranění. Pro nosič musí být zajištěna 
zpevněná a  vyrovnaná pracovní plocha o dostatečné velikosti odpovídající rozměrům a typu 
beranidla. Nosič musí  být zajištěn proti převržení. Pokud není fyzická osoba vystupující na nosič 
jištěna proti pádu technickou  konstrukcí, musí být zajištěna osobními ochrannými pracovními 
prostředky pro zachycení pádu.   
Zarážený prvek musí být při zarážení spolehlivě stabilizován tak, aby byla zaručena jeho správná 
poloha  a nemohlo dojít k jeho vychýlení. K navádění prvků musí být používány jen bezpečné a 
spolehlivé  přípravky. Ruční navádění je dovoleno pouze u zdvihacího zařízení vybaveného 
mikrozdvihem.   
Při beranění se nevstupuje pod zavěšené prvky. U zavěšeného prvku se může po dobu nezbytně 
nutnou  zdržovat pouze fyzická osoba určená k jeho navádění a stabilizování jeho polohy.   
Pro použití volně zavěšeného beranidla, například pneumatického nebo vibračního, zpracuje 
zhotovitel  podrobný technologický postup zahrnující požadavky k zajištění bezpečnosti práce.   
 
Práce s živicemi   
Dodavatel stavebních prací musí stanovit v technologickém postupu pro práce se živicemi opatření k   
zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při jednotlivých pracovních úkonech.   
 
Při práci se živicemi se musí dbát, aby do zásobníků a cisteren nebo jiných nádob na uskladnění a   
rozehřívání živic nevnikala voda. Pokud se tak stalo, musí se voda před rozehřátím  živice odstranit. 
Nádoby musí být zajištěny proti převrácení.   
 
Prostor,  kde  se  provádí  postřik  horkou  živicí,  musí  být  zajištěn  proti  vstupu   
nepovolaných osob.    
 
Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách   
 
Při  svařování,  včetně  natavování  izolačních  materiálů,  a  při  nahřívání  živic  v  tavných  nádobách  
zhotovitel  zajistí  dodržení  podmínek  požární  bezpečnosti  stanovených vyhláškou č. 87/2000 Sb.  
svářeč na svářečském pracovišti nemůže prokázat svou odbornou způsobilost ke svařování doklady   
odpovídajícími normovým požadavkům nebo normativním dokumentům dle ČSN EN 45020 ISO/IEC 
17 000 nebo  vydanými v rámci oprávnění certifikačního orgánu akreditovaného v České republice; v 
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případě, že  není pro určitý druh svařování těmito předpisy odborná způsobilost stanovena, pak 
oprávněním  odpovídajícím návodům výrobce nebo dovozce zařízení.   
 
Svářečské  pracoviště, včetně  ochranného  pásma  pod  pracovištěm  ve výšce  je  nutno  zabezpečit 
 proti  vstupu  nepovolaných  fyzických  osob  a  označit  bezpečnostními 
značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném  pracovišti je nutno přijmout opatření 
k ochraně fyzických osob v jeho okolí před  účinky záření oblouku.    
 
Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným  způsobem než 
osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto  prostředky být chráněny proti 
propálení.   
 
Zhotovitel  zajistí,  aby  pracovní  postup,  při  němž  fyzická  osoba  provádějící  natavování izolačních   
materiálů  postupuje  směrem  vzad,  nebyl  použit  ve  vzdálenosti menší než 1,5 
m od volného okraje pracoviště ve výšce.   
 
Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém postupu.   
Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé a aby 
práce  spojené  s  rozehříváním  živic  neprováděly  fyzické  osoby,  které  nejsou  seznámeny  s  
technologickým  postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 
 
 
- q) Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh 

jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu 

veřejných dopravních prostředků. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

Provozovaná komunikace, mostní objekty,  

Rizika týkající se činností / prací: 

střed vozidel, ohrožení třetích osob,  

Navržené postupy a opatření: 

V rámci stavby se předpokládá předávání staveniště po částech dle postupu stavby. Prostor stavby je 
rozdělen na následující staveniště:  

V rámci jednotlivých stavenišť budou předány i všechny plochy zařízení staveniště, tj. skládky, prostor 
dočasných objektů potřebných pro výstavbu atd. 

dle  zhotovitelem  předloženého  týdenního  plánu  prací  koordinátorem  pro  fázi  realizace  
vytipována  rizika  plynoucí  z  provádění  prací  současně  nebo  v  bezprostřední  návaznosti  a  
navržena opatření k jejich eliminaci příp. minimalizaci.   

Předběžně  lze  říci,  že  časově  koordinovat  bude  nutno  především  staveništní  dopravu,  
provádění  přeložek inženýrských sítí se současně probíhajícími zemními pracemi, práce na 
mostech a v prostoru  pod nimi.    

Pro koordinaci dopravy na staveništi bude hlavním zhotovitelem vypracován dopravně provozní řád, 
se  kterým budou seznámeni všichni podzhotovitelé.    
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Předpokládá se, že přeložky inženýrských sítí budou v daném místě realizovány vždy před 
zahájením  realizace ostatních prací. V případě současné realizace je nutno práce prostorově a časově 
koordinovat.  Zrealizované přeložky inženýrských sítí budou v prostoru staveniště označeny stejně 
jako stávající sítě.   

Po dobu probíhajících prací na mostech (a obecně na vyšší úrovni pracoviště) je nutné 
zabezpečení  ohrožených prostorů závislé na charakteru prací.   

Využití více jeřábů na jednom staveništi se předpokládá u SO řady 200. K tomuto bude zhotovitelem 
po jeho výběru a zpracování RDS upřesněn další postup a koordinační činnost.  

Stavební činnosti budou v souběhu s provozem s veřejnými dopravními prostředky. Při činnostech 
za  provozu nebo prací v blízkosti dopravních komunikací bude rozmístěno dopravní značení a 
hlídky pro  zajištění bezpečného provozu.    

 

- r) Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při 

realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na 

bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem 41. 

---- 

- s) Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při 

provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a 

hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při 

montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při 

dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích 

prací. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

-Práce ve výškách nebo na volných okrajích (mostní konstrukce,) 

Rizika týkající se činností / prací: 

-Riziko pádu a smrtelného úrazu při montáži k-kce a dalších prvků (těžké prvky.) 

Navržené postupy a opatření: 

-Montáž konstrukcí bude popsána podrobně v technologickém postupu (včetně zajištění BOZP)s 
podrobným popisem montáže i s použitím mechanizmů. Důraz je nutno klást na zajištění osob 
proti pádu během osazování montovaných prvků konstrukce.  
-Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými 
jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, 
ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například ochranné zábradlí výšky min. 1,1m. 
Podrobnější požadavky udává příloha k NV č.362/2005 Sb. 
-Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí 
v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití 
prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a 
počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
Podrobnější požadavky NV č.362/2005 Sb. Tyto práce se předpokládají při práci na mostních 
objektech 
Je nutno vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, vyloučit práce nad sebou 

nebo  provést vhodná opatření proti  vzájemnému ohrožení,  upřednostňovat zajištění kolektivního  

zabezpečení, v případě nemožnosti kolektivního zabezpečení požívat osobní jištění proti pádu 
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Při práci na mostních objektech (po demontáži, opravě prvků) bude zajištěna hrana pádu pevným 

zábradlím (dočasné dřevěné, stabilní, výšky min. 1,1m). do doby umístění trvalého dle PD. 

 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
-  v případě výstavby mostního objektu  
- Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po 
celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím 
ukončení. 
- Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat na části oděvu, pokud k tomu není upraven nebo pracovník 
nepoužije vhodné výstroje (pás s upínkami apod.). 
 

- t) Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších 

prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a 

činností. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

-Kompletní stavební činnost 

Rizika týkající se činností / prací: 

-riziko hluku (např. stroje, mechanismy, nářadí apod.) 

-riziko vibrací (např. používání ručních nářadí) 

-fyzická zátěž (např. manipulace s materiálem) 

-práce za provozu na pozemních komunikacích 

 

Navržené postupy a opatření: 

- Stavba bude většinou prováděna v denní době od 6:00 do 18:00 hod.. Mimo tuto dobu bude stavba 
bez hlukové zátěže. Dodavatelé jsou povinni zajišťovat postup výstavby tak, aby bylo nepříznivých 
vlivů stavební činnosti na životní prostředí a okolí co nejméně. Musí komplexně zajišťovat péči o 
čistotu a pořádek při výstavbě podle těchto zásad: 

-Ochrana proti hluku a vibracím (uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především 
  stavebních strojů, nářadí, nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou) 
 
- Práce způsobující hluk (při použití ručního el. nářadí) budou prováděna pouze přes den. 

-Ostatní opatření plynou ze zásad organizace výstavby v projektové dokumentaci. 

-Harmonogram prováděných prací bude pravidelně aktualizován – zasílám GD týdenní plán. 

 

 

 



  
 

REVITALIZACE ALEJE V ULICI ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ  
 

 

51 
Koordinace BOZP dle zákona č.309/2006 Sb.  Fáze přípravy / realizace stavby: 

                                                                                                                 Plán BOZP - příprava 

-Při výstavbě budou respektovány zásady DIO. S pracemi na místech s úpravou provozu je možné 
započít až po instalaci všech dopravních značek a dopravního zařízení. Všechny značky, světelné 
signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním stavu, v čistotě a správně 
umístěny. 

-Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením dané fáze zpracuje a projedná dopravně 
inženýrská opatření (DIO) zajišťující odpovídající ochranu pracoviště i účastníků silničního provozu 

-Zhotovitel je před zahájením realizace povinen požádat příslušný silniční správní úřad o stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. 

- u) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z 
konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a 
dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů. 

 

- Pokud některý dotčený orgán státní správy uplatní požadavek na specifické opatření během stavby, 
bude požadavek neprodleně zpracován a uveden v aktualizaci Plánu BOZP pro realizaci díla. 

- Zhotovitel bude akceptovat podmínky pro BOZP uvedené ve stavebních povoleních 

 

- v) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené 
zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako 
toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované 
expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí23), ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu. 

Identifikace činností, popř. míst na stavbě, s výskytem prací: 

-nátěrové hmoty, stavební chemie 

Práce s chemickými látkami   

Základní bezpečnostní požadavky při zacházení s chemickými látkami jsou zejména:  poučit  se  před  
prací  nebo  manipulací  s  chemickými  látkami  o  charakteru  a  vlastnostech  chemické  látky  vč. 
ochranných  opatřeních,  způsobu  zacházení  a zásadách první pomoci.  používat  vhodné  osobní  
ochranné  pracovní  prostředky  přidělené  na  základě  vyhodnoceni rizik a konkrétních podmínek 
na pracovišti  při práci s chemickými látkami, zejména hořlavými kapalinami nebo výrobky, které  tyto 
látky obsahuji, v prostorách nebo místech s možnosti vstupu nepovolaných  osob, zajistit 
pracoviště výstražnými značkami  při  práci  v  uzavřených  prostorách  s  výskytem  plynů  a  par  
nebezpečných  chemických  látek  zajistit kontrolu další osobou mimo ohrožený prostor  zajistit 
dostatečné větrání uzavřených prostor  před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným 
množstvím asanačních prostředků, prostředků  chemické látky skladovat pouze způsobem, který 
určuje výrobce a na místech  k tomu určených v předepsaném množství a bezpečných obalech s 
vyznačením  obsahu a bezpečnostním označením. Nepřipustit společné skladování látek, které  spolu 
mohou nebezpečně reagovat  při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statické elektřiny  dodržovat 
zákaz  přechováváni   
nebezpečných  chemických  látek,  zejména  toxických a žíravých v obalech běžně používaných 
na poživatiny  prostory,  kde  se  používají  a  vyskytují  nebezpečné  chemické  látky,  musí  být  
označeny  příslušnými  bezpečnostními značkami a nápisy upozorňující na zdroj nebezpečí  likvidace 
odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemických látek), musí být prováděna v  
souladu s požadavky stanovenými zákonem o odpadech   
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III. ZÁVĚR 

Tento plán BOZP je zpracován ve fázi pro přípravu stavby. Plánem jsou povinni se řídit všichni 
zaměstnanci všech organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v 
jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti. Zaměstnanci a osoby, 
které jsou v pracovním nebo obdobném poměru (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů - Zákoník práce) k dodavateli (dále jen „zaměstnanci“) a osoby dodavatele, kteří jsou s 
dodavatelem ve smluvním vztahu a podílejí se na realizaci stavby, jsou povinni se tímto plánem řídit. 

 

Obecně platí tato dohodnutá opatření:  
- všichni účastníci, kteří se podílejí na realizaci uvedené stavby, a tak i návštěvníci stavby a případné 
další osoby (autorský dozor, apod.), jsou povinni dodržovat tento Plán BOZP a všechny další nařízení 
platné legislativy na úseku BOZP  
  
- pro koordinaci postupu prací k řešení problematiky BOZP budou organizovány kontrolní dny BOZP, 
tyto budou provedeny v rámci KD stavby, součástí KD bude pochůzka staveniště přítomnými; 
konkrétní termín, průběh a organizace kontrolních dnů bude řešena dohodou zúčastněných; 
vzhledem k rozsahu stavby není nezbytné stanovovat kontrolní dny pravidelně;  
 
- před započetím prací na konkrétním úseku, bude koordinátorovi a TDS předložen ke schválení TP 
prací a zpracovaná analýza rizik pro příslušné specifické činnosti; informace o případném novém 
subdodavateli bude sdělena s dostatečným předstihem  
 
 

IV. DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK 

BOZP  – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

• PO  – Požární ochrana   

• OIP  – Oblastní inspektorát práce  

• OOPP  – Osobní ochranné pracovní prostředky  

• TDS   – Technický dozor stavby  

• GD   – Generální dodavatel  

•            OZO  – Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik 

•            TP                        – Technologický předpis  

• KOOBOZP – Koordinátor BOZP  

• POV  - plán organizace výstavby 

• PHP  - Přenosný hasící přístroj 

• BT   - Bezpečnostní technik 

 

Koordinátor BOZP na staveništi – fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem – investorem 

stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby a při realizaci stavby Koordinátorem 

může být určena fyzická osoba, která splňuje požadavky stanovené zákonem č 309/2006 Sb., 

Koordinátor BOZP není totožný s osobou která odborně vede realizaci stavby.  

Generální dodavatel – zhotovitel  stavby  -  osoba oprávněná k provádění stavebních nebo 

montážních prací jako předmět u své činnosti a také hlavní dodavatel díla.  



  
 

REVITALIZACE ALEJE V ULICI ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ  
 

 

53 
Koordinace BOZP dle zákona č.309/2006 Sb.  Fáze přípravy / realizace stavby: 

                                                                                                                 Plán BOZP - příprava 

Subdodavatel – subzhotovitel  – osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací 

jako předmět u své činnosti anebo dodavatel dílčích zakázek. Zhotovitelem je každý 

zaměstnavatelský subjekt podílející se na realizaci stavby bez ohledu na to, na kterém stupni řetězce 

se nachází   

Projektant – je zpracovatelem projektové dokumentace je zodpovědný za optimální 

technickoekonomické řešení příslušné části projektové dokumentace dodržení zákonných předpisů a 

norem při projektování dodržení termínů prací a nepřekročení stanovených nákladů na projektování   

Zadavatel stavby – osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení 

stavby terénní úpravy nebo zařízení jakož i její právní nástupce a dále osoba která stavbu provádí, 

pokud nejde o stavebního podnikatele realizující stavbu v rámci své podnikatelské činnosti 

Zadavatelem stavby se rozumí též investor a objednatel stavby.  

Hlavní stavbyvedoucí – osoba určená generálním dodavatelem, který je odpovědný za zabezpečení 

odborného provádění stavby mající pro tu to činnost oprávnění řídící činnost ostatních 

stavbyvedoucích   

Stavbyvedoucí – osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tu to činnost 

oprávnění   

Staveniště – místo na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce   

Jiná osoba – fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 

zaměstnance. Osoba samostatně výdělečně činná   

Autorizovaná osoba – fyzická osoba, které byla udělena autorizace ve výstavbě dle zákona č 

360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů která vypracovává projektovou dokumentaci nebo 

provátí kontrolu projektové dokumentace jejích částí podkladů a činností spojených s vypracováním 

projektové dokumentace v souladu s od 1.7. dle  § 162 zákona 283/2021 Sb.  

Technický dozor stavby (TDS) – kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost 

prováděných prací a sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních 

prostředků. 

Autorský dozor – jedná se o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu   

 

Ostatní pojmy:  

Staveniště – místo na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce   

Analýza rizik – systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a  k odhadu   rizika 

pro jednotlivce nebo obyvatelstvo.  

Nebezpečí – zdroj možného zranění nebo poškození   

Identifikace nebezpečí – proces rozpoznání, že existuje nebezpečí a definování jeho charakteristik.  

Riziko – kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu specifikované nebezpečné události a 

jejich následků   
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 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1:  Seznam právních a ostatních předpisů v platném znění, vztahujících se k  BOZP na 

staveništi  

 Číslo předpisu Název předpisu Aktualizace 

1 Zákon 

č.262/2006 Sb. 
Zákoník práce ve znění 

pozdějších 

předpisů 

2 Zákon 

č.309/2006 Sb. 
O dalších požadavcích BOZP při práci v 

pracovněprávních vztazích a mimo pracovněprávní 
ve znění 

pozdějších 

předpisů 

3 Nař.vl. 

č.591/2006 Sb. 
O bližších požadavcích na BOZP při práci na 

staveništích 

 

ve znění 

pozdějších 

předpisů 

4 Nař.vl. 

č.362/2005 Sb. 
O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci a na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky 

ve znění 

pozdějších 

předpisů 

5 Zákon 

č.258/2000 Sb. 
O ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších zákonů 
ve znění 

pozdějších 

předpisů 

6 Nař.vl. 

č.68/2010 Sb. 
O stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci 
ve znění 

pozdějších 

předpisů 

7 Vyhláška  

č. 452/2022 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o 

provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 

Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška 

o pracovnělékařských službách a některých druzích 

posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. 

ve znění 

pozdějších 

předpisů 

8 Vyhláška 

č. 240/2015 Sb. 
podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních 

testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 

biologickými činiteli 

ve znění 

pozdějších 

předpisů 

9 Nař.vl.  

1/2008 Sb. 
O ochraně zdraví před neionizujícím zářením ve znění 

pozdějších 

předpisů 

10 Nař.vl. 

č.272/2011 Sb.  
č.433/2022 Sb.  

(od 1.7.2023) 

O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
ve znění 

pozdějších 

předpisů 

11 Zákon  

č. 250/2021 Sb. 

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s 

provozem vyhrazených technických zařízení a o 

změně souvisejících zákonů 

ve znění 

pozdějších 

předpisů 
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13 Zákon 

526/2020 Sb. 
O technických požadavcích na výrobky ve znění 

pozdějších 

předpisů 

14 

 

Zákon 

č.251/2005 Sb. 
kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 

stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve 

znění pozdějších předpisů 
 

ve znění 

pozdějších 

předpisů 

15 Nař.vl. 

 
Č. 390/2021 

o bližších podmínkách poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čisticích a dezinfekčních prostředků 

 

ve znění 

pozdějších 

předpisů 
 
 

16 

 

Nař.vl. 

č.201/2010 Sb. 
o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 
ve znění 

pozdějších 

předpisů 

17 Vyhláška č. 192/2005 Sb.. 
 

kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

18 

 

Nař.vl. 

č.378/2001 Sb. 
 
 

O stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz 

a používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí 
ve znění 

pozdějších 

předpisů 
 

20 

 

Nař.vl. 

č.168/2002 Sb. 
o zrušení některých nařízení vlády v oblasti 

technických požadavků na výrobky 
ve znění 

pozdějších 

předpisů 

21 Zákon 

č.361/2000 Sb. 
O provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů 
ve znění 

pozdějších 

předpisů 

23 

 

Nař.vl. 

č.101/2005 Sb. 
O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 
ve znění 

pozdějších 

předpisů 

24 Zákon  

č. 415/2021 Sb. 
O požární ochraně ve znění 

pozdějších 

předpisů 

25 

 

Vyhláška 

č.246/ 2001 Sb. 
 
 

O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (o požární prevenci) 
ve znění 

pozdějších 

předpisů 
 

26 Zákon 
č.183 /2006 Sb. 

do 01.07.2023 

stavební zákon ve znění 

pozdějších 

předpisů 
 

27 

 

Vyhláška 

č.499/2006 Sb. 

do 01.07.2023 

O dokumentaci staveb 
 

ve znění 

pozdějších 

předpisů 
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 Zákon 
č.283 /2021 Sb. 

Zákon stavební zákon účinnost od 

1.7.2023 

28 

 

VP_B07_podmínky_BOZP Stanovení podmínek pro oblast BOZP, organizace 

práce a součinnost při dodavatelské činnosti 
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Příloha č. 2: DOKUMENTACE RIZIK - Přehledná tabulka rizik. Vyti 

pování základních rizik a ohrožení při činnostech na stavbě s údaji o povaze těchto rizik a přijatých 

opatřeních: 

 

V Plánu BOZP jsou uvedena v současné době obecně známá a předvídatelná rizika, která lze 

vyhodnotit a popsat dle dostupných informací o stavbě. Rizika zjištěná ve fázi realizace stavby, která 

vyplynou ze stanovení konkrétních pracovních postupů nebo použitých stavebních technologií, budou 

promítnuta do okamžité aktualizace Plánu BOZP. Plán bude aktualizován i na základě poskytnutých 

rizik jednotlivých zhotovitelů (samostatné dokumenty). 

 

Pol Identifikace nebezpečí Identifikace rizika Opatření k eliminaci rizika 

1 Stávající podmínky staveniště • ·Nebezpečí převrácení vozidel na nerovném 
a nestabilním povrchu 

Před zahájením prací: 

• ·Zpracovat dopravní řešení stavby 
respektující podmínky stavebního povolení 
a okolní stavby – omezení, křížení 
komunikací, cyklotras, pro pěší 

2 Nejbližší okolí 
-Stávající sítě 
-Veřejné komunikace 
-cyklotrasy 
-Sousední objekty 
- Práce na silnici a veřejných prostorách 

• ·Ohrožení osob / majetku 

• ·Poškození sítí 

• ·Ohrožení pracovníků stavby 

• Zavedení zvláštního režimu pro práci v 
sousedství ochranných pásem 

• ·Zohlednění existence ochranných pásem 
při předání staveniště zhotoviteli zemních 

prací 

3 Ochrana proti padajícím předmětům, práce ve 
výšce a nad volnou hloubkou. 

Zejména SO01 

• ·Pracovníci stavby 

• ·Hlavní příčina těžkých a smrtelných úrazů 

-Všeobecné používání přileb na staveništi 

- Důsledná kontrola opatření proti pádu 
osob i materiálů v technologických 
postupech. -Upřednostnění kolektivních 
opatření (zábradlí  vč. zarážky) před osobním 
zajištěním  

4 Vstup nepovolaných osob na stavbu • ·Ohrožení dětí 

• ·Ohrožení veřejnosti kolizemi s 
 dopravními prostředky, pády 
 do výkopů apod. 

• ·Vandalizmus / poškození 

• Zajistit fyzickou ochranu staveniště, 
oplocení stavby v místech ZS, křížení 
s pěšími trasami. 

5 Hluk, obtěžování veřejnosti • ·  Bláto a odpad na silnicích a chodnících. • ·Vedení trasy v co nejdelší délce po 
vnitroareálové komunikaci – zabránění 
znečistění veřejných komunikací 

• · Sekundární prašnost zajišťovat kropením 

6 Pohyb vozidel po staveništi, zejména těch, které 
mohou ohrozit pěší, dopravní bezpečnost a 
hlučnost mimo stavbu. 

• ·Nebezpečí přejetí 

• ·Nebezpečí u výjezdu ze stavby 

• ·Rizika parkování 

• ·Práce mimo běžnou pracovní dobu a 
hlučnost 

• Zpracovat dopravní řešení staveniště 
tak, aby se maximálně omezila 
možnost kolize 
chodců a mechanizmů. 

• ·Kontrola kvalifikace obsluhy strojů 

• ·Stanovit omezení max.rychlosti 
30km/hod 

• ·Dle potřeby vybavit komunikace 
dopravními 
značkami 
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7 Skladování a staveništní doprava materiálu • ·Ruční manipulace 

• ·Stohování materiálu 

• ·Vykládka na veřejné komunikaci 

• ·Jeřáb nad veřejností, ZS, přístupovými   
cestami. 

V ZOV definovat skladovací plochy 

• ·Opatření v rámci dopravy velkých prvků s 
ohledem na pohyb veřejnosti 

• ·Zpracovat TP na transport materiálů 
pomocí jeřábů 

• ·Důsledná kontrola jeřábnických a 
vazačských průkazů 

• Zpevněná a únosná plocha pod 
jeřébem, vč. mobilních. 

 

8 Lešení, přístupy, zakrytí otvorů a zábradlí nad 
volnou hloubkou 

• Protokol o předání lešení. 

• ·Údržba zakrytí otvorů. 

• ·Průběžná údržba zábradlí nad 
volnou hloubkou. 

• V TP stanovit opatření proti pádu 
vycházející z vyhodnocení rizik 

• ·Vyžadovat od zhotovitelů uvedení 
konkrétních opatření proti pádu v 
technologickém postupu. 

9 Ochrana pracovníků při práci ve výškách, a 
na hraně pádu do hloubky 

 

• Protokol o předání lešení  / pracovní 
konstrukce, lávek. 

• Zakrytí otvorů.  

• Kontrola osvětlení 
 

• Pro zakrývání otvorů používat  
dřevěné podlážky v kombinaci se 
zábradlím 

• Na hraně pádu, kde  není   
zhotovena kolektivní ochrana, nebo 
charakter činnosti ji vylučuje, 
používat OOPP proti pádu do 
hloubky.  

• Pracovníci budou vybaveni   
celotělovými postroji s jištěním přes 
karabinu k nosným konstrukcím. 

10 Dočasné konstrukce (tj. bednění, pažení 
výkopů, jeřáby) 

• Potenciální zřícení stěn výkopů 

• Zřícení a montáž bednění 

 

• Důsledně kontrolovat v 
technologických postupech a při 
provádění dodržování opatření k 
zajištění stability dočasných a 
pomocných konstrukcí (pažení 
výkopů, podpěrná konstrukce 
bednění atd.) 

11 Věžové jeřáby, stavební výtahy a jiné 
společně používané zařízení, mobilní jeřáby, 

šplhací plošiny 

• Zodpovědnost za stavební výtahy. 

• Nedostatek koordinace. 

• Zvedání nadměrných nákladů. 

• Zvedání za silného větru. 

• Kolize jeřábů. 

• Potenciální zřícení zařízení. 

• Kontrolovat provozní dokumentaci 
všech vyhrazených zdvihacích 
zařízení ( provozní deník, revizní 
prohlídky, kvalifikace obsluhy )    

• Kontrola vazačských průkazů  

• Kontrola jeřábnického průkazu  

• Důsledná kontrola komunikace mezi 
jeřábníkem a vazači 

12 Dočasné rozvody elektroinstalace a jiné 
rozvody. Osvětlení pracoviště. Rozvody 
vody po staveništi. 

• Hl. el.rozvody vybavit STOP tlačítky 

• Chaotický způsob vedení rozvodů a 
špatné osvětlení jako příčina zakopnutí 
a pádů. 

• Poškození nechráněných kabelů. 

• Chybějící vypínače. 

• Poškození původních kabelů a rozvodů 

• Nejsou jištěny staveništní rozvaděče 
 

• STOP tlačítka v dosahu pracovníků 

• Zřízení staveništního rozvodu včetně 
jeho provozu a údržby. 

• Veškeré staveništní rozvody budou 
vybaveny ochranou odpojení od 
zdroje. 

• Zajištění instalačních šachet a prací 
ve výškách .  

• Důsledná kontrola el. rozvodů a 
staveništních rozvaděčů včetně 
výchozích el. revizí 
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VYHODNOCENÍ RIZIK – Příprava stavby, zemní práce 

 Č. Zdroj 
nebezpečí 

Konkrétní nebezpečí a 
rizika 

Opatření k odstranění nebo 

eliminaci 
Odkazy na 
příslušné 
předpisy, normy 
apod. 

Poznámky, vzorová 
řešení apod. 

 1 Obecně – 
vyplývající 
z povahy práce 
daného 
souboru nebo 
činnosti 

Vysoce nebezpečná 
činnost s velkým 
podílem ruční namáhavé 
práce v nebezpečném 
prostředí (výkopy) a 
velkou statistickou 
pravděpodobností 
těžkých i smrtelných 
úrazů 

Zhotovitelé předloží celkový 
technologický postup a dílčí 
technologické postupy hlavních 
typických operací (zemní práce, 
komunikace, podzemní sítě, 
opěrné zdi) řešící i zajištění BOZP 
při provádění těchto prací. 
Nejvýznamnějšími položkami 
ovlivňujícím zajištění BOZP u tohoto  
souboru jsou výkopy. 

NV č.591/2006Sb. Určit zodpovědnou 
osobu za BOZP a 
vypracovat přesný 
technologickopracovní 
postup. 
Všechny otvory se musí 
Zakrývat 
(např. dřevěnými 
podlážkami) 
Všechny hroty armovací 
výstuže (roxory) je 
nutno chránit 
plastovými kryty 
(dřevěnými deskami, 
proti poranění 

 2 Práce nad 
nebo pod 
jinými 

pracovníky. 

Nebezpečí pádu 
materiálu, částí zařízení 
nebo nástrojů na osoby 

pracující ve výkopech 

Výkopy hlubší 1,3 m ohrazeny řádně 
paženy. Na hlavních komunikačních 
trasách zřízeny 150 cm široké 
přechodové můstky se zarážkou u 
podlahy proti padajícím předmětům 
na pracovníky ve výkopech. 
Zajištění bezpečného odstupu 
pracovníků od pilotážních souprav. 

NV č.591/2006 Sb. 
NVč. 362/2005 Sb. 

Žebříky ve výkopech pro 
vstup a únik max po 
30m 
Hrany výkopu zajistit 
kolektivní ochranou 
proti pádu osob do 
hloubky 

 3 Těžké stavební 
mechanizmy 

Nebezpečí úrazu 
dopravním či jiným 
mechanizmem, pokud 
nebudou v řádném 
technickém stavu nebo 
nebudou používána 
v souladu s pokyny 
výrobce a všeobecnými 
zásadami BOZP. 
Nebezpečí střetu vozidla 
s osobami 

Kontroly provozních deníků 
vyhrazených zařízení (revizní 
prohlídky, zaškolení obsluhy…). 
Jedná se hlavně o mobilní jeřáby, 
rypadla. 
Oddělit dopravní trasy těžkých 
vozidel a pěších (omezení rizika 
střetu). 
Vozidla na stavbě vybavena 
zvukovou a světelnou signalizací 
couvání. 
Všichni pracovníci v prostoru pohybu 
vozidel a mechanizmů vybaveni 
výstražnými vestami 

NV č. 193/2022 

Sb. 
Revizní zprávy strojů 
Kontrola strojních 
průkazů 

Deník provozu zařízení 

 4 Hluk, prach, 
nebezpečné 
látky a jiná 
nebezpečná 
činnost. 

Nadměrná prašnost a 
hluk po zahájení 
zemních prací - 
nebezpečí úrazu očí, 
snížení viditelnosti. 

Omezení zdroje prašnosti 
postupným prováděním skrývky 
ornice a průběžným dokončováním 
konstrukcí. 

Nařízení vlády 
390/2021 Sb. 
OOPP. 

Zhotovit oklepovou 
zónu při 
výjezdu ze stavby, 
čištění 
výjezdu a přístupové 

komunikace stavby 

 5 

 

Práce 
prováděné nad 
veřejností nebo 
práce 
představující 
jiné riziko vůči 
veřejnosti, 
včetně prací na 
veřejné 
komunikaci. 

Riziko dopravní nehody 
na veřejné komunikaci 
způsobené znečištěním 
komunikace blátem ze 
stavby nebo 
nekontrolovaným 
výjezdem vozidel ze 
stavby 

Řádné dopravní značení (uvnitř i vně 
stavby) upozorňující jak veřejnost tak 
i pracovníky stavby na křížení 
staveništní a veřejné dopravy. 
Účast ostrahy na kontrole 
Vyjíždějících vozidel. 
Možný střet pracovníků a veřejnosti 
se stavební činností. 

NV č.591/2006 Sb. 
NV č.101/2005 Sb. 

Dopravní značení 
Vybudovat oplocení 
kolem zařízení 
staveniště s omezeným 
vstupem. Osazení 
zákazových cedulek. 
Oploceno a zajištěno 
musí být i sklady 
materiálu. 
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 6 Zvlášť 
nebezpečné 
činnosti nebo 
prostory: 
demolice, 
uzavřený 
prostor, plyn. 

Překopnutí stávajících 
sítí 

Nutné zjištění stávajících 
podzemních sítí při zemních pracech 
a jejich vytýčení 

NV č.591/2006 Sb. Vytýčení, seznámení 
pracovníků s polohou 
sítí. 

 7 Práce ve 
výškách a nad 
volnou 
hloubkou 
mostní objekty 
demolice studní 

Riziko pádu a 
smrtelného úrazu. 

Otvory a okraje pracovních podlah 
hlubších 0,5 m budou opatřeny 
zábradlím s výstražnými tabulkami. 
zábradlím a zarážkou u podlahy. 
 

Vyhláška č. 
362/2005 Sb. 
 
 

Veškeré tyto konstrukce 
budou užívány po 
řádném předání 
odpovědnou osobou, 
osazeny cedulky 
s protokolem o kontrole 
lešení.  
U demolice – studní – 
(odstranění skruží) a 
zásyp. Je nutné zajistit 
pracovníky na hraně 
pádu OOPP osobní 
úvazy s ukotvením na 
pevný bod. Prostor bude 
ohrazen proti vstupu. 

 8 Manipulace 
s objemným 
materiálem, 
rozsáhlé 
montáže. 

Úrazy při manipulaci a 
pokládce potrubí 
kanalizace apod. 

Kontrolovat stav zvedacích 
prostředků (provozní deníky s 
uvedenými revizními prohlídkami, 
zaškolenou obsluhou), vazačské 
průkazy, průkazy jeřábníka. 
Smluvená signalizace mezi vazačem 
a jeřábníkem. Stabilita jeřábů. Při 
pokládce potrubí se nesmí pod 
břemeny pohybovat žádný 
pracovník. 

 Promyslet postupné 
kroky při manipulaci 
s břemeny, smluvená 
signalizace při 
nepříznivém počasí 
(vysílačky) 
Vazačské a jeřábnické 
Průkazy. Vymezený 
bezpečný prostor bez 
přístupu nepovolaných 
osob. 

 9 Výkopy, 
dočasné 
konstrukce, 
podpůrné 
konstrukce, 
pažen. 

Riziko sesutí stěn 
hlubších výkopů a 
zavalení pracovníků 

U všech výkopů zajistit stabilitu 
svahů – svahováním (sklon dle typu 
zeminy určuje projektant zemních 
prací) nebo pažením při kolmých 
stěnách (od hloubky 1,3 m). 

NV č.591/2006 Sb. 
NV č.101/2005 Sb. 
 

Stavební jáma musí být 
zabezpečena dvou 
tyčovým zábradlím + 
zarážka, svahování dle 
projektové dokumentace 

 10 Práce 
s otevřeným 
ohněm 

Riziko při svařování 
plamenem¨ 

Svářečské práce může vykonávat 
pouze osoba odborně proškolená, 
eliminovat nebezpečí vzniku požáru 

Vyhláška 
87/2000Sb. 

Dodržovat předepsané 
OOPP 
a pohotovostně 
připravený 
hasící přístroj, používat 
příkazy ke svařování 

 11 Elektřina, plyn. Riziko úrazu elektrickým 
proudem. 

Veškeré zařízení na stavbě 
vybavené proudovou ochranou. 
Zhotovitel zajišťuje pravidelné revize 
ručního nářadí a prodlužovacích 
kabelů. 

Zákon č. 250/2021 
Sb. 

Kontrola prací a revizní 
zprávy. 
Kontrola elektro 
rozvodů po 
staveništi 

 12 Jiné Riziko nepoužívání 
OOPP-přilby, refl.vesty, 
obuv, ochranné brýle 

Zaměstnavatel je povinen vybavit 
své pracovníky OOPP dle povahy 
práce v plném rozsahu. 

 Přilby je povinnost 
v rozsahu celého 
staveniště. 

 13 Únikové trasy Riziko vyhlášení 
evakuace 

Nutno důsledně udržovat průchozí 
vyznačené únikové trasy stavby-
zákaz skladování materiálů a práce 
bez povolení v únikových trasách. 

 Kontrola a značení 
únikových tras – na 
zařízeních staveniště, 
montážních prací, 
zejména SO 200. 
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VYHODNOCENÍ RIZIK – Stavba monolitických konstrukcí, spodní stavba 
( pilotáž, monolitické stěny, desky, pasy, převázky a jámy, založení,) 

Č. Nebezpečí Vyhodnocení rizika Opatření k eliminaci rizika Odkazy na 
příslušné 
předpisy a normy 

Příklad vzorového řešení 

 

1 

Obecně – 
vyplývající 

z povahy práce 

Střední nebezpečí – 
běžné práce 

Zhotovitel předloží celkový 
technologický postup pro 
obchodní soubor včetně zajištění 
BOZP. 
Před převzetím staveniště SO 
bude písemně dohodnuta 

koordinace mezi zhotoviteli. 

Nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. 

 

 

2 

Práce nad 
ostatními 
nebo pod jinými 
pracovníky. 

Riziko pádu materiálu 
nebo nástrojů na 
osoby 
pod místem práce. 

Významné riziko zejména u 
Prací na mostních objektech 
Ochrana 
osob pod místem práce bude 
zajištěna vymezením prostoru 
se zákazem vstupu (minimálně 
1,5 m od místa práce – výstražná 
páska a tabulky “Pozor nahoře se 
pracuje“) – bude vymezen 
bezpečnostní koridor pro pěší 
Postup prací a pohyb pracovníků 
ostatních řemesel bude 
koordinován na koordinačních 
poradách týdně, tak aby 
nedocházelo ke zvýšenému riziku 
kolizí. Všechna lešení a výsuvné 
pracovní plošiny opatřeny 
zarážkou u podlahy proti pádu 

předmětů a osob. 

NV č.362/2005 Sb. 
 

 

Zákaz používání 
neschválených a 
poškozených žebříků a 
lešení, přístup zajistit 
přístupovým schodištěm 
NE žebříky 
Lešení budou předána 
předávacím protokolem 
s grafickým znázorněním 
sestavy od výrobce 
včetně kotvení. 

 

3 

Těžké stavební 
mechanizmy a 
dopravní 

prostředky 

Riziko úrazu 
dopravním 
či jiným 
mechanizmem, 
pokud nebudou 
v řádném technickém 
stavu. 
Nebezpečí kolize 
s dopravními 

prostředky 

Kontrolovat provozní deníky všech 
vyhrazených zařízení (revizní 
prohlídky, kvalifikovaná 
obsluha…) - mobilní jeřáby, 
pracovní plošiny, stavební úřad. 
Dodržovat trasy pro těžkou 
techniku a nákladní vozidla – 
vyloučit křížení s trasami pro pěší. 
Bezpečné couvání vozidel 
(akustická a světelná signalizace 
nebo kompetentní osoba 
navádějící vozidlo při couvání) – 
např. při pojezdu domíchávačů. 

NV č.591/2006 Sb. 
NV č.101/2005 Sb. 
 
 
 

 

 

4 

Hluk, prach, 
nebezpečné látky 
a jiná nebezpečná 
činnost  
které mohou 
negativně 
působit i na jiné 
pracovníky. 

Řezání dilatačních 
spár, vysekávání 
drážek broušení 
povrchů, 
řezání kovových prvků 
rozbrušovacími pilami 
apod. 

Používat předepsané osobní 
ochranné pracovní prostředky 
(ochranné brýle, ochranu 
dýchacích orgánů) podle 
vyhodnocení rizika pro použití 
OOPP zpracovaného zhotovitelem. 
Zajistit zákaz vstupu 
jiných osob do ohroženého 
prostoru,  
 

.NV 390/2021 sb. Dodržovat čištění při 
výjezdu ze stavby. 
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5 

Práce prováděné 
nad veřejností 
nebo práce 
představující jiné 
riziko vůči 
veřejnosti, 
včetně prací na 
veřejné 

komunikaci. 

Riziko ohrožení 
provozu na veřejných 
komunikacích 
případně poškození 
komunikací 

transportem materiálu. 

Důsledná koordinace dopravy 
materiálu na stavbu. Řízení 
dopravy u vjezdu na stavbu 
odpovědným pracovníkem. 

NV č.362/2005 Sb. 
NV č.101/2005 Sb. 

Pravidelné čištění silnice. 
Dopravní značení je nutné 
Vybudovat oplocení kolem 
staveniště s omezeným 
vstupem (branka) 
 

 

6 

Jiné Riziko poranění při 
práci v neuklizených 
prostorech. 

Každý zhotovitel je povinen uklízet 
každý den 

NV č.101/2005 Sb.  

 

7 

Práce ve výškách 
nebo na volných 
okrajích - mostní 
objekty 

Riziko pádu a 
smrtelného úrazu 
zejména při provádění 
prací ve výšce nad 1,5 
m. 

Betonáž, práce ve výšce bude 
podrobně popsána 
v Technologickém postupu 
(včetně BOZP) s podrobným 
postupem montáže včetně 
použitých mechanizmů 
s důrazem na BOZP - zajištění 
osob proti pádu během 
osazování bednících prvků 
monolitu (bednící dílce, 
pochuzné lávky, konzoly atd.). 
nad 1,5 m nepřípustná. 
V místech, kde není trvalé 
lešení budou volné okraje 
opatřeny dočasným zábradlím. 

NV č.362/2005 Sb. 
 

Kde nelze zajistit kolektivní 
zabezpečení, používat 
osobní jištění. 
 
Nutná konzultace 
s koordinátorem BOZP. 
 

 

8 

Manipulace 
s materiálem 
většího rozsahu, 
rozsáhlejší 
montáže (ruční i 
s pomocí 
mechanizmů). 
 
 

Úrazy při manipulaci s 
velkými  
prvky, automatickými 
dveřmi, zdícím 
materiálem apod. 
Pády při manipulaci 
s materiálem. 
Pády při umísťování 
materiálu. 

Součástí technologických postupů 
jednotlivých činností bude postup 
pro dopravu velkorozměrových 
dílů na 
místo zabudování. Využití strojní 
nebo mechanizované manipulace 
před improvizovanou ruční 
manipulací. 

NV č.591/2006 Sb. 
 
NV č.362/2005 Sb. 

Promyslet postupné kroky 
při manipulaci s břemeny-
smluvená signalizace při 
nepříznivém počasí 
(vysílačky) 

 

9 

Práce s otevřeným 
ohněm – svařování 

Riziko požáru 
Riziko popálení 

Svářečské práce provádí jen 
osoba odborně proškolená, která 
vždy před zahájením svářečských 
prací zhodnotí pracoviště, zdali se 
nejedná o zvýšené požární 
nebezpečí. V takovém případě lze 
svářečské práce zahájit jen na 
základě “Příkazu ke svařování se 
zvýšeným požárním nebezpečím”. 
Přechodné svářečské pracoviště 
vybaveno min. 2 PHP. 

Vyhláška 87/2000 
Sb. 

Dodržovat předepsané 
OOPP a pohotovostně 
připravené hasící přístroje 

 

10 

Elektrický proud, 
plyn atd. 

Riziko úrazu 
elektrickým proudem. 

Zásadně používat u staveništních 
elektrorozvodů pouze zařízení 
s proudovou ochranou. 
Zajišťovat pravidelné revize 
ručního nářadí a prodlužovacích 
kabelů. 

Zákon č. 250/2021 
Sb. 

Kontrola prací a revizních 
zpráv 

 

11 

Únikové trasy Riziko vyhlášení 
evakuace 

Nutno důsledně udržovat průchozí 
vyznačené únikové trasy stavby 
dostatečně osvětlené a zákaz 
skladování materiálů v únikových 
trasách.  
 

 Kontrola a značení 
únikových tras 
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Montáž konstrukcí  

Č. Nebezpečí Vyhodnocení rizika Opatření k eliminaci rizika Odkazy na 
příslušné 
předpisy a normy 

Příklad vzorového 

řešení 

 

1 

Obecně -
vyplývající 
z povahy práce 

Vysoké nebezpečí Zhotovitel předloží celkový 
technologický postup pro 
obchodní soubor včetně zajištění 
BOZP. 
Před převzetím staveniště SO 
bude písemným způsobem 
dohodnuta koordinace mezi 

účastníky výstavby. 

NV č.591/2006 Sb.  

 

2 

Práce nad 
ostatními 
nebo pod jinými 

pracovníky. 

Riziko pádu materiálu 
nebo nástrojů na osoby 
pod místem práce. 

Významné riziko během všech 
montážních prací. Ochrana osob 
pod místem práce bude 
zajištěna vymezením prostoru 
se zákazem vstupu (minimálně 2 
m od hrany pracovní fronty – 
přenosné sloupky s výstražnou 
páskou a tabulkami “Pozor nahoře 
se pracuje“) 
Postup prací a pohyb pracovníků 
ostatních řemesel bude 
koordinován na koordinačních 

poradách týdně. 

NV č.362/2005 Sb. 
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3 

Těžké stavební 
mechanizmy a 
dopravní 

prostředky 

Riziko úrazu 
dopravním či jiným 
mechanizmem, 
pokud nebudou 
v řádném technickém 
stavu. 
Nebezpečí kolize 
s dopravními 

prostředky. 

Kontrolovat provozní deníky všech 
vyhrazených zařízení (revizní 
prohlídky, kvalifikovaná 
obsluha…) zejména u mobilních 
jeřábů a výsuvných pracovních 
plošin. 
Dodržovat trasy vozidel a trasy 
pro pěší. Všeobecné používání 
reflexních vest. 
Zajistit bezpečné couvání vozidel 
(akustická a světelná signalizace 
nebo kompetentní osoba 
navádějící vozidlo při couvání). 

NV č.591/2006 Sb. 
NV č.101/2005 Sb. 
 

Revizní zprávy strojů 
Kniha strojníků 
Strojní průkazy 

 

4 

Práce 
prováděné nad 
veřejností nebo 
práce 
představující 
jiné riziko vůči 
veřejnosti, 
včetně prací na 
veřejné 

komunikaci. 

Riziko ohrožení 
provozu na veřejných 
komunikacích případně 
poškození komunikací 
transportem prvků O-

kce 

Důsledná koordinace dopravy 
dílců na stavbu. Řízení dopravy u 
vjezdu na stavbu odpovědným 
pracovníkem. 

Z č. 309/2006 Sb. 
NV č.101/2005 Sb. 

Pravidelné čištění 
silnice. Dopravní 
značení. Vybudovat 
oplocení kolem 
staveniště v zastavěné 
části) + ZS stavby a 
sklady materiálu 

 

5 

Práce za 
silného 
Větru – mostní 

objekty  

Ohrožení pracovníků 
silným větrem při 
manipulaci 
s velkoplošnými 
tabulemi pláště. 

Zavést sledování vývoje počasí 
a 
rychlosti větru na SO   
Dodržovat ustanovení příslušných 
předpisů o omezení určitých prací 
při daných rychlostech větru, platí 
i pro věžové jeřáby 

NV č.591/2006 Sb. 
 
NV č.362/2005 Sb. 

Mobilní montážní 

prostředky a jeřáby 

 

6 

Jiné Riziko poranění při 

práci v neuklizených 

prostorech. 

Každý zhotovitel je povinen 
uklízet každý den 

NV č.101/2005 Sb.  

 

7 

Práce ve 
výškách 
nebo na 
volných 
okrajích  
 

Riziko pádu a 
smrtelného úrazu při 
montáži k-kce a 
dalších prvků 

 

Montáž konstrukcí bude 
popsána podrobně 
v technologickém postupu 
(včetně zajištění BOZP) 
s podrobným popisem montáže 
i s použitím mechanizmů. Důraz 
je nutno klást na zajištění osob 
proti pádu během osazování 
montovaných prvků 
konstrukce. Všechny práce lze 
provádět z mobilních lešení 
nebo plošin, používání postrojů 
na konstrukcích lze výjimečně. 

NV 
362/2005 Sb. 

 

Pouze, pokud nelze 
zajistit kolektivní 
ochranu, používat 
osobní jištění. 
 

 

 

8 

Manipulace 
s materiálem 
většího 
rozsahu, 
rozsáhlejší 
montáže (ruční i 
s pomocí 
mechanizmů). 

Úrazy při manipulaci s 
dílci pomocí jeřábu 

Systém bezpečné práce. 
Kontrolovat stav zvedacích 
prostředků - mobilní jeřáby, 
(provozní deníky s uvedenými 
revizními prohlídkami, zaškolenou 
obsluhou), vazačské průkazy, 
průkazy jeřábníka. 
Používat standardní smluvené 
signalizace mezi vazačem a 
jeřábníkem. 
 Mobilní jeřáby řádně usadit na 
terén – podložit patky k rozšíření 
roznášecí plochy. Zajistit stabilitu 
mobilních jeřábů –zvětšit 
roznášecí plochu patek. 

NV 193/2022 
 

Promyslet postupné 
kroky při manipulaci 
s břemeny - smluvená 
signalizace při 
nepříznivém 
počasí (vysílačky) 
Pohyb zavěšeného 
břemene s ohledem na 
pohyb osob na 
staveništi. 
Kontrola vazačských a 
jeřábnických průkazů 
(platnost). 
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Používat pouze vhodné vázací 
prostředky.  
 

 

9 

Práce s 
otevřeným 
ohněm – 
natavování 
hydroizolace, 
svařování 

Riziko požáru 
Riziko popálení 
Riziko při svařování 
plamenem¨ 

Dodržovat protipožární opatření, 
odstranit hořlavý materiál 
z pracoviště, používat předepsané 
OOPP, mobilní hasící přístroj 
k dispozici, natavovací agregát 
v řádném technickém stavu. 
Svářečské práce může vykonávat 
pouze osoba odborně proškolená 
na základě písemného Příkazu ke 
svařování, eliminovat nebezpečí 
vzniku požáru osazenými 
mobilními hasícími přístroji na 
skeletu stavby. 

Vyhláška 87/2000 
Sb. 

Dodržovat předepsané 
OOPP a pohotovostně 
mít připravený hasící 
přístroj 

 

10 

Elektrický 
proud, plyn 
atd. 

Riziko úrazu 
elektrickým 
proudem. 

Zásadně používat u staveništních 
elektrorozvodů pouze zařízení 
s proudovou ochranou. 
Zajišťovat pravidelné revize 
ručního nářadí a prodlužovacích 
kabelů. 

Vyhláška (250/2021 
Sb 
 

Kontrola prací a 
revizních zpráv 

 

11 

Únikové trasy Riziko vyhlášení 
evakuace 

Nutno důsledně udržovat průchozí 
vyznačené únikové trasy stavby, 
dostatečně osvětlené a zákaz 
skladování materiálů v únikových 
trasách. 

 Kontrola značení 
únikových tras 
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Příloha č. 3 SEZNÁMENÍ A ODSOUHLASENÍ PLÁNU BOZP  

Dle §8 NV č.591/2006 Sb. 

  

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY  

Stavba REVITALIZACE ALEJE V ULICI ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 

Místo stavby Ulice ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 

Zadavatel Statutární město Ústí nad Labem  

Zhotovitel 
 

KOO BOZP 
Příprava  

Bc. Jan JAŠA, e-mail: jasa@varia-ul, tel.: 602 312 546 
Číslo osvědčení: SGS/0008//KOO/2021    

KOO BOZP 
realizace  

 

* Tímto prohlašuji,  že souhlasím s Plánem BOZP pro danou stavbu a seznámil jsem 
všechny pracovníky, kteří budou provádět práce na výše uvedeném objektu s plánem 
BOZP.  Svým podpisem potvrzuji, že jsem vedoucím zaměstnancem (dle §11 Zákona 
262/2006 Sb.) a odpověným zástupcem  za všechny své subdodavatele, za které 
přebírám odpovědnost jako za své zaměstnance. 

SEZNÁMENÍ, PŘEVZETÍ A ODSOUHLASENÍ PLÁNU BOZP 

ORGANIZACE/SÍDLO/IČO JMÉNO A PŘÍJMENÍ 
ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE  

DATUM PODPIS 
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Příloha č. 4: Aktualizace plánu BOZP 

PŘEHLED AKTUALIZACÍ PLÁNU BOZP STAVBY: 
ČÁST A – ZÁKLADNÍ SEZNAM AKTUALIZACÍ 

 
 
 Č.  Dotčená kapitola / 

příloha plánu BOZP  
Datum  Název aktualizace  Typ aktualizace 

A1     Plán BOZP pro realizaci  Celý dokument 

A2       

A3       

A4      

 

 

 ČÁST A – ZÁKLADNÍ SEZNAM AKTUALIZACÍ  

ČÁST B – UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ORGANIZACI PRÁCE, TECHNOLOGICKÉ A 

PRACOVNÍ POSTUPY  

ČÁST C – OSTATNÍ DOKUMENTACE KE KOORDINACI BOZP 

 

Zpracoval KOO BOZP 

Bc. Jan Jaša 

Dne 28.01.2026 

janja
podpis Jaša


